EPSON 

VP-4300 EXCEED YOUR VISION 

取扱説明書 

セットアップとほい方の巧展編 


• プ U ンタを使用可能な状態にするための準備作業と基本操作を説明しています。 
. 本書は製品の近くに置いてご活用ください。 


ご使用の前に 



安全上のご注意や各部の名称など、知っておいていただをた 
い事頂を説明しています。 


プリンタのセツトアップ 



部品の取り付けからフ U ンタドライバのインス I -ールまで 
の作業を説明しています。 


給紙と排紙 



給紙方法、連続紙や単票紙の仕様などを説明しています。 


U ボンカートリツジの交換 


4已 


消耗品である U ボンカートリツジの交換手順を説明してい 


ます。 



さ！5に詳しい情報とサービスのご案巧 


47 
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の見方や、サービス•サポートのご案内をしています。 
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マークの意味 


給紙方法の呼称 


本書では、い<つかのマークを用いて重要な事項を記載して 
います。これらのマークが付いている記述は必ずお読みくだ 
さい。それぞれのマークには次のよラな意味びあります。 


A 警告 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 
人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定され 
る内容を示しています。 


/ f \ •'壬胃この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 
山王•心 、人が傷害を負ラ可能性および財産の損害の巧 
能性び想定される内容を示しています。 


ミ主意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 
プ U ンタ本体び損傷したり、プ U ンタ本体、プ 
U ンタドライバやユーティ U ティが正常に動 
作しなくなる場合びあります。この表おは、本 
製品をお使いいただく上で必ずお守りいただ 
をたい内容を示しています。 


考'> 補足説明や参考情報を記載しています。 


面 関連した内容の参照ページを示しています。 


本書で説明する給紙方法と操作パネルおよびプ1」ンタドラ 
イバ上の表記は iiTF のよラになります。 


給紙方ミ去 

操作パネル 
の表記 

プ U ンタドライバ 
の表記 

単票紙を巧紙ガイド/ 

給紙補助フィーダーから 
手差し給紙する 

単票紙 / CSF 

手差し 

単票祇をカツトシート 
フィーダーから給紙する 

単票祇 /CSF 

カットシート 
フィーダ 

連続紙をフツシユトラク 
夕から給紙する 

連続紙 

プッシュ 

トラクタ 


•操作パネルの表記 ‘ CSF " は、カットシートフィーダー 
に ut Sheet Feeder ) の略称です。 

.プ U ンタドライバの表記"カットシートフィーダ"は本製 
品に標準添付されているプ U ンタドライバ上の表記です。 
ほかのソフトウエアでは、類似の表記をしていることびあ 
0ます。 

<例> 

カツ トシートフ イー ダフ アース トビン、 カツ トシート 
フィーダ/ビン#1 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® Operating System Version 3.1 
曰本語版 

Microsoft ® Windows ® 日已 Operatin 吕 System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® WindowsNT ® Operating System Version 
3.51 日本語版 

Microsoft ® WindowsNT ® Operating System Version 
4 .曰曰本語版 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語 
版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows ⑥ XP Professional Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows Vista ® Operating System 日本語 
版 

Microsoft ® Windows ® 7 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 8 Operating System 日本語版 
本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 
Windows 3.1 、 Windows 9己 ， Windows 98 、 Windows 
Me、Windows NTS .51 .Windows NT 4 .0 、Windows 
200日 、 Windows XP、Windows Vista、Windows 7、 
Windows 8 と表記していまず。またこれらを総称する場台 
は 「 Windows 」 、複数の Windows を併記する場合は 
「Windows 2000 / XP / Vista /7/ 扫」のように Windows の 
表記を省略することびあります。 


商標 

. EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイつーロ 
ソン株式尝社の登録商標です。 

.EPSON ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

. PC - 980〇シ 1」 -ス、 P 巳-9821シ 1」ーズ、 PC -98 NX シ 
リーズ、 PC - H 98 は日本電気株式を社の商標でず。 

• IBM PC 、 I 巨 VI は International Business Machines 
Corporation の商標または登歸商標です。 

• Apple の名称、 Macintosh、Power Macintosh 、 iMac 、 
PowerBook 、 AppleTalk 、 LocalTalk 、 EtherTalk 、 漢ぞ 
Talk 、 TrueType、ColorSync は Apple Inc . の商標また 
は登録商標です。 

• Micmsoft 、 Windows 、 WindowsNT、Windows Vista 
は米国マイク□ソフトコーポレーシヨンの米国およびそ 
の他の国における登録商標です。 

• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

. その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ご注意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止 
します。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更ずることびあります。 

.本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付を 
の点びありましたら弊社までご連絡<ださい。 

.運巧した結果の影響については前項に関わらず責任を負 
いかねますのでご了承<ださい。 

.本製品び、本書の記載に従わずに取り撒われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定^^(がの、第王者に 
よって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害 
等の責任は負いかねますのでご了承<ださい。 

• 弊社純正品 U ■(列および弊社品質認定品政がの、オプションま 
たは消耗品を装着し、それび原因でトラプルが発生した場合 
は、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご了承く 
ださい。ただし、この場合の修理などは有償で行います。 
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ご使用の前に 


本製品を安全にお使いいただくための情報と、本製品の部品名称一覧を記載しています。 



本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品の取扱説明書をお読みください。 

本製品の取扱説明書の內容に反した取り扱いは、故障や事故の原因にな0ます。本製品の取扱説明書は、製品の不明 
点をいつでも解決できるよラに手元に置いてお使いください。 


本製品の取扱説明書では、お客様やほかの人々への盾害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴ラ操作や 
取り扱いをなの記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みくださし、。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内容をおしていま 
す。 

A 注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをずると、人び傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能性び想定される内容 
をおしています。 


してはいけない行為（禁止行為）を示しています。 

0 

電源プラグをコンセントから损くことをおしていま 

をす。 

乂で、^分解禁止を示しています。 

(D 

乂でな\濡れた手で製品に軸れることの禁止を示していま 

磯)す。 

製品び水に;'!れることの禁止をおしています。 

必ず行っていただきたい事頃脂お、行為）を示し 
ています。 

アース接続して使用することを示しています。 

特定の場所に輔れることの禁止を示しています。 
















設置に関するご注意 


A 警告 


/ CN 本製品の通風口をふさがないでください。 

V \ J 通風□をふさぐと内部に熱びこもり、火災になるおそれびあります。 
巧などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。 


A を意 

/^\油煙やホコリのをい場所、水に 濡れ やずいな 
ど湿気のをい場所に置かないでください。 

感電•火災のおそれびあります。 

不を定な場所、化の機器の振動が伝わる場所 

V X /に設置•保管しないでください。 

落ちたり倒れたりして、けがをするおそれびあり 
ます。 

本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で 
作業してくださぃ。 

無理礎勢で持ち上げると、けびをするおそ 
れびあ0ます。 

本製品を移動ずる際は、前後左右に 10 度 LU 
上傾けないでください。 

転倒などによる事故のおそれびあ0ます。 

/^\本製品は重いので、 1 人で運ばないでくださ 

\> 開捆や移動の隙は2人で運んでください。 

本製品の組み立て作業（開個、付属品の取り 
mm けけなど）は、個包箱、捆包材、同姻品を作 
業場所の列に片付けてか 5 巧ってください。 

滑った0、つまずいた0して、けがをするお 
それびありまず。 

本製品を、キャスター（車輪）付きの台など 
に載せる際は、キャスタ-を固定に動かな 

L なうにしてか 5 作業を行ごてくださし、。 

作業中に台などび思わ城方向に動< と、けび 
をするおそれびあります。 



本製品はなのよラな場所に設置してください。 

• 水平で安定した場所 
• 風通しの良い場所 

• 気温（已〜 3 己む）と湿度 （ 1 日〜 8 び施）の場所 

本製品は精密な機械-電子部品で作られています。次のよラな場所に設置すると動作不良や故障の原因となりまずの 
で、絶対に避けて< ださし、。 

• 直射曰光の当たる場所 
• ホコリや塵のをい場所 
• 温度変化や湿度変化の激しい場所 
• 火気のある場戸斤 
• 水に濡れやすい場所 
• 揮発性物質のある場所 
• 冷暖房機具に近い場所 
• 震動のある場戸斤 
• 加湿器におい場所 
. テレビ-ラジオに近い場所 



静電気の発生しやずい場所でお使いになるとをは、静電気防止マツトなどを使巧して、静電気の発生を防いでくだ 
さい。 


本製品を「プ U ンタ底面よ0小さい台」の上に設置しないでください。プ I 」ンタ底面のゴム製の脚び台からはみ出 
ていると、内部機構に無理な力びかか0、印刷や紙送0に悪影響を及ぼします。必ずプ I 」ンタ本体よりにく平らな 
面の上にプリンタを設置してください。 

本製品をプ U ンタ台に設定する場をは、本体重量（約] 8.1 kg ) に耐えられるプ U ンタ台に設定してください。 
用紙や U ボンカート U ツジの交撰などび簡単にでさるよラにスぺースを確保してください。 

本製品のがお寸法は次の通りです W \数点政下四捨五入)。 


上面図 


側面図 
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660mm 



カツトシートフィーター（オプション）装着時 

上面図 側面図 
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給紙補助フィーダー（オプション）装着時 
上面図 
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(ffi 源に関するご注意 


) 


A 警告 

/^、 AC100V W 巧の電源は使用しないでくだ 
t さぃ。 

^感電-火ぶのおそれびあります。 

/SifiiN 濡れた手で電源プラグを巧き差ししないで 
V® くださぃ。 

感電のおそれびあります。 

破損した電源コードを使用しないでください。 

^ 感電-火災のおそれびあります。 

^電源コードび破損したときは、エプソンサービス 
コールセンターへご相談ください。エプソンヴービ 
スコールセンターの連絡先は本書裏表紙をご覧く 
ださい。 

また、電源コードを破損させないために、し U 下の点 
を守ってください。 

.電源コードを加工しない 
. 電源コードの上に重いちのを載せない 
• 無理に巧ばたり、ねじったり、引っ張ったりしな 
し'! 

•熱器具の近<に配線しない 

電源コードのたこ足配線はしないでくださ 

^ 発熱して火がになるおそれびあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 1 曰 0 V ) から直接電源 
を取って < ださい。 

電源プラグをコンセントか 5 巧くときは、コー 
mm ドを引っ張 5 ずに、電源プラグを持って巧いて 
、グくださぃ。 

コードの損傷やプラグの変形による感電‘火災のお 
それびあります。 

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した 
IX ； 状態で使用しないでください。 

感電•火災のおそれびあります。 

電源プラグは刃の根元まで確実に差し込ん 
mm で使用してください。 

感電•火災のおそれびあります。 

電源プラグは定期的にコンセントか 5 巧い 
祖 •て、巧の根元、および刃と巧の間を清掃して 
、グくださぃ。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにし 
てお<と、電源プラグの刃の根元にホコ U び付着 
し、ショートして火災になるおそれびありまず。 

/^N 付属の電源コードむがは使用しないでくだ 

V \J さい。また、付属の電源コードを他の機器に 
使用しないでください。 

感電-火災のおそれびあります。 

漏電事故防止のため、接地接続（アース）を 
行ごてください。 

アース線（接地線）を取り付けない状態で使巧する 
と、感電•火災のおそれびあります。 

電源コードのアースを UTF のレずれかに取り付け 
て < ださい。 

. 電源コンセントのアース端子 
. 銅片などを巨己 cm し处上地中に埋めた物 
.接地工事 （ D 種）を行っている接地端モ 
アース線の取り付け/取りがしは、電源プラグを 
コンセントから掠いた状態で行ってください。ご 
使用になる電源コンセントのアースを確認してく 
ださい。アースび取れないとさは、販売店へご巧 
談ください。 

巧のよラな場所にアース線を接続しないで 

1 Xy くださぃ。 

. ガス管（引火や爆発の危険びあります） 

• 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の 
電気び流れる可能性びあるため危険でず） 

• 水道管や蛇 □ (配管の途中びプラスチックになっ 
ている場をはアースの役目を果たしません） 

本製品の電源を入れたままでコンセントか 

V NJ 5 電源プラグを抜き差ししないでください。 

^感電•火災のおそれびあります。 
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A 注意 

長期間ご使用にな 5 ないときは、ままのため電源プラグをコンセントか 5 抜いてください。 

€ 


〔取り扱い上のごを意 


) 


A 警告 

煙が出たり、変なにおいや音がずるなど異常 

V 状態のまま使用しないでください。 

感電•火災のおそれびありまず。 

異萬び発生したとさは、ずぐに電源を切り、電源プ 
ラグをコンセントから损レてから、販売店またはエ 
プソンサービスコールセンターへご相談ください。 
エプソンサービスコールセンターの連絡先は本書 
裏表紙をご覧ください。 

AaA 取扱説明書で指示されている箇所な列の分 
解は行わないでください。 

/^、開口部か 6 巧部に、金属類や燃えやずい物な 

V XJ どを差し込んだり、落としたりしないでくだ 
、ゾさぃ。 

感電-火災のおそれびあります。 

異物や水などの液体が内部に入ったときは、 
\> Su そのまま使用しないでください。 

感電•火災のおそれびありまず。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから 
扳いてから、販売店またはエプソンサービスコー 
ルセンターへご相談<ださい。エプソンサービス 
コールセンターの連絡先は本書裏表紙をご覧くだ 
さし、。 

可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気やに存 

V \J 在ずるおそれのある場所では使用しないで 
ください。また、本製品の内部や周囲で可燃 
性ガスのスプレーを使用しないでぐださい。 

弓 1 火による乂がのおそれびあります。 

アルコール、シンナーなどの揮発性物質のあ 

V \J る場所や义気のある場所では使用しないで 
、ゾくださぃ。 

感電-火災のおそれびあります。 

お客様による修理は、危険でずか 6 絶対にし 
ないで<ださい。 

各種ケーブルは、取扱説明書で指示されてい 

V X / る 1U 外の配線をしないでください。 

発火による火災のおそれびあります。また、接続 
した他の機器にち損傷をちえるおそれびありま 
す。 

/Gh\ 製品の部の、取扱説明書で指示されている箇 
巧な外には軸れないでください。 

感電や火傷のおそれびあります。 



A を意 

/^、 本製品の上に乗ったり、重いものを置かない 

印刷用紙の端を手でこず 6 ないでください。 

1 X ； でくださぃ。 

1 X /巧紙の側面は薄く鋭利なため、けびをずるおそれ 

特に、テどものいる家庭ではご注意ください。倒れた 

\ --グ びあります。 

D 壊れた 0 して、けびをするおテれびあ 0 ます。 
























A ミ主意 

各種ケーブルやオプションを取り付ける際 
mm は、取り付ける向きや手順を間違えないでく 
ださい。 

火災やけがのおそれびあ0ます。 

取扱説明書の指示に従って、正し < 取り付けて < だ 
さい。 

使用中または使用直後に、プリンタカパーを 

V \ J 開けたときはプリントヘッド部分に触れな 
\ ■•ゾいでください。 

高温になっているため、火傷のおそれがあります。 

— 本製品を移動ずる際は、電源を切り、電源プ 
mm ラグをコンセントか6抜き、ずべての配線を 
，，タルたことを確認してか5行ごてくださし、。 

コードび傷つくなどによ0、感電-火災のおそれ 
びあ D まず。 

電源投入時および印刷中は、排紙□ーラー部 
IX /に指を近付けないでください。 

指び排紙□ーラーに巻を込まれ、けがをするおそ 
れびあります。用紙は、完全に排紙されてから手 
に取ってください。 

インクが巧膚に付いてしまったり、目や口に 
Wm いてしまったときは W 下の処置をしてく 
ださい。 

. 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い 
流してください。 

. 目に入ったとさはすぐに水で洗い流して<ださ 
し、。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をお 
こすおそれがあります。異萬びある場含は、速や 
かに医師にご相談ください。 

. □に入ったとさは、すぐに吐を出し、速やかに医 
師に柜談して < ださい。 

リボンカートリッジは、子どもの手の届かな 
い場前こ保管にください。 


さ 5 に政下の点もま意してください。 

• 用紙や U ボンカート U ツジび取り付け5れていない状態で印刷しないでください。 

• 印刷中にプリンタカバーを開けないでください。 

• 印刷中に電源を切5ないでください。 

• U ボンびたるんだ状態で印刷しないでください。 

本製品の不具合に起因する付随的損害について 

万一、本製品（添付のソフトウェアなども含みます）の不具合によって所期の結果び得5れなかったとしてち、その 
ことから生じた付随的な損害（本製品を使巧するために要した諸費用および本製品を使用ずることにより得られたで 
あろラ利益の損失など）は、補償いたしかねまず。 
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各部の名称と役割 


正面 


プリンタカバー 
リボンカートリツジの取り付けや交換、 
詰まった用紙を取り除くときなどに開け 
まず。通常は閉じておきまず。 


ぺーパーカッター 
連続紙を S シン目で切り離 
ずときに使用します。 

電源スイッチ- 

プリンタの電源をオン （ I ) 

/オフ（〇)しまず。 


用紙ガイド/用紙サポート 
用紙ガイドか6単票紙を手差し給紙ず 
ることがでをまず。用紙サポートは 
カツトシートフイーダー（オプション） 
か6 B 4 縦長段上の長さの用紙を給紙 
ずるときに引き出しまず。通常は、プ 
リンタ側に巧し込んで使用しまず。 


エッジガイド（左ち）/エッジ□ック（左ち） 

単票紙を用紙ガイドか51枚ずつ給紙するとをに単 
票紙の側面に合わせまず。エッジガイドを左ちに移 
動ずるときは、エッジガイド□ックを開いて□ック 
を解除してから移動させまず。 



操作パネル 

スイッチを操作して、プリンタの機能を 
設定あるいは実行しまず。备種のランプ 
はプリンタの状態を表示しまず。詳細は 
liTF のページをご覧ください。 

曲本書12ページ「操作パネル」 


アジャスト レバー 
巧紙の厚さや枚数に合わ 
せて用紙面と印字ヘッド 
の間隔を調整しまず。 
[ AUTO ] 位置に設定して 
おくと、紙厚を自動的に 
検出し調整します。 

紙送りノブ 

用紙がプリンタ内に詰 
まったとをなど、用紙を 
手動で送り出ずとさに使 
巧します。通常は使巧し 
ません。 


給紙補助フィーダーコネクタカバー/コネクタ 
給紙補助フィーダー（オプション）か6のケー 
ブルを、コネクタカバ‘一を開けコネクタに接続 
します。 



背面 


コネクタカバー- 

オプションのインター 
フェイスカードを差し 
込むス□ットのカバー 
でず。 


USB インターフェイスコネクタ 


パラレルインターフェイスコネクタ 
コンピュータからのパラレルインター 
フェイスケーブルを接続しまず。 



スプ□ケット 

連続紙を使用ずるとをにスプ □ 
ケットを調節して連続紙の幅に 
合わせ、連続紙を固定しまず。 


AC インレット 
電源ケーブルを接 
続します。 


カツトシートフィーダーコネクタ 
カツトシートフィーダー（オプシヨ 
ン）か5のケーブルを接続しまず。 


プッシュトラクタ 
連続紙を給紙しまず。 
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内部 



リボンカートリッジ 
印字ずるためのリボンを収めた物 
でず。 

印字が薄くなった5、リボンカー 
卜 U ツジを交換してください。 


操作パネル 

操作ノくネル上のランプでプ U ンタの状態びわかります。スイツチ操作で各種機能の設定や実行びできます。 



ランプの表記 □:点灯 ■:消灯 □ :点滅 

①[書体]スイッチとランプ 

印刷するプ U ンタ内蔵書体を選択します。 


■ 

□ 

自動 

ソフトウェアの書体設定にがって印刷します。ソフトウェアで書体の設定びされていないとを 
は、漢字は明朝体、英数文字はエプソンローマンで印刷します。 

□ 

■ 

明朝 

漢字は明朝体、英数文字はエプソン□-マンで印刷します。ただし、ソフトウェアで TrueType 
フオントなどの設定びされているとをは、ソフトウェア上で設定した書体で印刷されることび 
あります。 

□ 

□ 

こ)‘シック 

漢字は3シック体、英数文字はエプソンサンセ U フで印刷しまず。ただし、ソフトウェアで 
TrueType フオントなどの設定びされているとさは、ソフトウェア上で設定した書体で印刷さ 
れることびありまず。 
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0123456789 
ABCDEFGHIJKLMN 
abcdefghijklmn 

• エプソンサンセリフ 


‘二 f シック体 

ま西南化春夏秋そ 

セイコーエフソン 
あいうえお 


⑥[高速印字]スイッチとランプ 

文字パターンのドットを間引走して、通常より高速に印字します （ D 日 S 環境下で有効)。 

高速印字モードのと走ランプび点好します。 

試し印刷や U ボンカート U ツジの消耗を抑えたいときに設定してください。ただし、印字品質は低下します。 


Windows 環境下で高速印きをずるには、さらにプリンタドライバの[印刷品質]を[ドラフト]に設定する必要 
- - がありまず。 

ぷ『取扱説明書詳細編』 （ PDF マニュアル)- 「 Windows からの印刷」 - r プリンタドライバの設赴 - r 設定項目」 


③[給紙方法]スイッチとランプ 

スイッチを巧して、給紙方法を切り誓えます。 


連続紙 

プッシュトラクタにセットされている達続紙に印刷しまず。 

単票紙 / CSF 

用紙ガイド/給紙補助フィーダーまたはカットシートフィーダーにセットされている単票紙に印刷します。 


® [印刷可]スイッチとランプ 


短く押す 
(3 秒未満） 

印刷巧状態と印刷不可状態を切り曽えます。 

長く押す 
(3 秒心） 

用紙の位置を微調整する[微ル送りモード]になります。「ピッ」といラブヴーび鳴ったら指を離してくださ 
し、ランプび点滅し、微か送りびでをます。 

.用紙を用紙ガイド側へ移動させるには♦スイッチ（[改行/改ページ]スイッチ）を押します。 

.用紙をプッシュトラクタ側へ移動させるには夺スイッチ（[給紙/排祇]スイッチ）を巧します。 

微かをりモードを終了させるには、[印刷可]スイッチを短<押します。 

包。『取扱説明書詳細編』 （ PDF マニュアル）一「印刷できる用紙」一「ティアオフと微小送り」 


® [用紙チェック]ランプ 


□ 

用紙びない状態。 

\レ 

用紙が詰まった、または正常に排紙されなかった。 


プ U ンタ内蔵書体の印字例 

-明孰体 -エプソン□-マン 


N n 
Mm 

Kk 
9 J j 
8Ii 
7Hh 
6G 9 
5Ff 
4E 6 
3Dd 

2c c 
1Bb 
o A a 


义、ン 
秋ソ 

春 H お 
化-え 
南コぅ 

西ィい 

まセあ 
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⑥[用紙カット位置/封筒 ’ A ガキ]スイッチとランプ 

用紙の種類と状態によって、動作び異なります。 


\レ 

\レ 

用紙カツト位置 

達続紙に印刷する場合； 

[用紙カット位置]スイッチとして機能しまず。印刷終了後、スイッチを押すと連続紙び 
用紙カット位置に紙送りされます。連続紙び用紙カット位置にあるとをにランプび点滅 
します。用紙カット位置じ ( がの位置にあるとをは消なします。 

苗=『取披説明書詳細編』 （ PDF マニュアル）一「印刷でさる用紙」一「ティアオフと 
微か送り」 

■ 

□ 

封筒 

単票紙に印刷する場合： 

封筒•八ガキに印刷する場合に給紙方法を単票紙に設定してから、スイッチを押します。 
封筒または八ガキ列の用紙に印刷するとをは、スイッチを押して両方のランプを消な 
させます。 

□ 

■ 

A ガキ 


⑦[改行/改ぺージ]スイッチ 


連続紙のとを 

スイッチを短く巧ずと改行します。 


スイッチを押し続けると改ページしまず。 

単票紙のとを 

スイッチを短く押すと改行します。 


スイッチを押し続けると排祇します。 


⑥[給紙/排紙]スイッチ 


連続紙のとを 

プッシュトラクタに連続紙をセットした状態でスイッチを押すと給紙します。印刷位置に給紙されている状 
態でスイッチを巧すと、トラクタ位置へち战氏しまず。 

単票紙のとを 

印刷位置に用紙びない状態でスイッチを押すと、カットシートフィーダー（オプション）にセットされた用 
紙を給紙しまず。 

印刷位置に用紙びある状態でスイッチを押すと、排祇します。 


田紙ガイドか S 給紙ずる場合は[給紙/が紙]スイッチを巧ず必要はお0ません。巧紙をセットして用紙の先端び 
一一 奥に当たるまでしっかり差し込むと用紙は自動給紙されまず。 
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ランプ表示によるプリンタ状態 


パネルランプの状態 

ブザー鳴動パターン 

問題 

対処方法 

■ [印刷可]ランプ 
□ [巧紙チェック]ランフ 

••• 

用紙びセットされていないか、斜めにセットされています。 

用紙を正しくセットします。 

■ [印刷可]ランプ 
□ [用紙チェック]ランプ 

••• 

完全に排紙されていません。 

[給紙/排紙]スイッチを押して排紙します。 

■ [印刷可]ランプ 

U [用紙チェック]ランプ 

••• 

用紙び詰まっています。 

本書42ページ「用紙び詰まったときは」を参照して、詰まった用 
紙を取り除をます。 

■ [印刷可]ランプ 
■ [巧紙チェック]ランフ 

••• 

連続紙と単票紙の切り替えび正しくでをていません。 

[給紙方法]スイッチを押して給紙方法を切り替え、用紙を正しく 
セットし直します。本書31ページ「給紙と排紙」を参照してくだ 
さし、。 

■ [印刷可]ランプ 
■ [用紙チェック]ランプ 

••• 

プ IJ ンタわ) く一び開いています。 

操作を中止してプ U ンタカバーを閉じます。 

cf [印刷巧]ランプ 
■ [用紙チェック]ランプ 


プリントへッドが許容範囲を超えた高温になっていまず。 

へッドの温度び下びると自動的に印刷を再開します。しばらくその 
ままでお待ち < ださい。 

□ [印刷巧]ランフ 
n [用紙チェック]ランプ 
□ [給紙方法]ランプ 

U [用紙カット位置/ 

封筒 - A ガキ]ランプ 
^|1[高速印字]ランプ 
□ [書体]ランプ 


不明なプ1」ンタエラーび発生しました。 

プ U ンタの電源を切って数分放置後、再度フ U ンタの電源を入れて 
ください。それでをエラーび発生するときは、お買いあめいただレ 
た販売店またはエプソンサービスコールセンターへご柜談<ださ 
し'!。エプソンサービスコールセンターの連絡先は本書裏表紙をご覧 
<ださい。 



□:点打 ■:ミ削 T □:点滅 

•••= 短い断続音（ピッピッピッ）、 .••••= 長い断続音（ピーピーピーピーピー) 


1已 
























プリンタのセットアップ 


プリンタを箱から取り出し、プ U ンタび使用でさるよラにセツトアップします。 


セットアップはし: TF の手順で行います。 


同姻物の確認 

ぶ18 ぺージ 

な 

保護材の取り外し 

ぶ18 ぺージ 

な 

用紙ガイドの取り付け 

ぶ19 ぺージ 

な 

電源接続 

ぶ19 ぺージ 

な 

コンピュータとの接続 

ぶ20 ぺージ 

お手持ちのケーブルでプ U ンタとコンピュータを接続します。 




な 



16 




































U ボンカートリッジの取り付け ぶ22ぺージ 


か 


動作の確認 ページ 

プリンタび問題なく使用できるかどうかを確認します。 



プリンタドライバと監視ユーティ分 2 已ぺージ 
リティのインス I ル 

Windows で使用するには、同おの EPSON プリンタソフトウェ 
ア CD - R 日 M に収録されているプリンタドライバやユーティリティ 
ソフトなどをコンピュータにインス I -ールする必要びあ0ます。 



















1. 同徊物の確認 


2.保護巧の取り外し 


次のものび揃っていること、それぞれに損傷のないこ 
とを確認してください。 

不足品や損傷しているわのびございましたら、お買い 
求めいただいた販売店へご連絡ください。 

□ プ U ンタ本体 



プ U ンタ輸送時の衝擊から守るために、保護材びプ U 
ンタに取0付けられています。 

政下の保護材を取0がしてください。 

Q プリンタ カバー 両端の テープを はがしまず。 



0 プリンタカバーを開けて、保護材を手前に引 
いて取りがしまず。 


□ 用紙ガイド 



□ リボンカートリッジ（黒/カラー各]個) 



□ 電源ケーブル 



□ VP -43 日日取扱説明書 
セットアップと使いちの概要編（本書） 

□ EPS 日 N プリンタソフトウェア CD-ROM 



. プ U ンタドライバ 

. EPSON プ IJ ンタウィンドウ！3 

. EPSON ステータスモニタ 

. EPSON ステータスモニタ3 

• VP - 4300取扱説明書詳細編 （ PDF マニュアル) 


上記同個品のほかに、各種ご案内び同捆されている場 
合びありますので、ご了承ください。 



0 プリンタ内部の左ちにある保護材を手前に 
引しで取りがしまず。 



Q 用紙ガイドのテープをはがしまず。 



注意 


.徊包箱、個包材、保護材などは、プリンタの再輸送時に 
必要でず。大切に保管してください。 

•上記 L ソがにも、保護材があった場合は、取り外してくだ 
さい。 
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3. 用紙ガイドの取り付け 


4. 雷原摇続 


同おされている用紙ガイドをプ U ンタに取り付けま 
す。 


n プリンタの電源び切れていることを確認し 
まず。 


電源コードを電源コンセントに接続します。 


A 注意 

r ご使用の前に」をお読みいただき、正しく取り扱ってくだ 
さい。 

ピ贯本書4ページ「ご使用の前に」 


D プリンタカバーを閉じてか S、 電源が切れて 
いることを確認しまず。 



0 プリンタカバーを開けまず。 

プ1」ンタカバー左ちのツマ S に指をそえてカバーを 
開けて < ださい。 



0 用紙ガイドを取り付けまず。 

用紙ガイドを両手で持ち、少し傾けた状態でフック 
部分をプ1」ンタの左ちの固定ピンに合わせ、ゆつく 
り用紙ガイドを下ろします。 


0 AC1OOV のコンセントに電源コードのプ 
ラグを正しく差し&みまず。 



アース 線は、コンセントに アース 線の 
接続端子がある場合のみ接続しまず。 


<s> 

漏電による事故防止について 

本製品の電源コードには、アース線（接地線）が付いていま 
ず。アース線を接地すると、万が一製品び漏電したときに、 
電気を逃がし感電事故を防止でをまず。コンセントにアース 
の接地端子がない場合は、アース線端子付をのコンセントに 
変更していただ<ことをお勧めしまず。コンセントの変更に 
ついては、お近くの電気工事店へご相談ください。アース線 
が接地でさない塌合でち、通常は感電の危険はありません。 




0 プリンタ背面の AC インレツトに電源ケー 
ブルを差し这みまず。 
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ミ主意 


• 電源の切/入は、日秒程度待ってから行って<ださい。 
切/入の間隔が短かすざるとプリンタの電源部が故障ず 
るおそれがあります。 

. 印刷の途中で電源を切 S ないでください。 


n プリンタの電源が切れていることを確認し 
まず。 


.コンピユータとの接続 


本製品は、パラレルインターフェイスケーブルまたは 
USB インターフェイスケーブルでコンピュータに □— 
カル接続するか、オプションを使巧して Ethernet ケー 
ブルでネットワークに接続することびでさます。 


cs> 

お使いのコンピュータや接続環境によって使用ずるケープ 
ルが異なるため、同徊されていません。別途ご巧意くださし、。 


〔□-カル接続 ) 

コンピュータを□—カル接続する場合は、パラレルイ 
ンターフエイスケーブルまたは US 目インターフェイス 
ケーブルをご用意ください。 


ヶーブル 

機種 

型番 

ノくラレル 

D 0 S / V 仕様機 

PRCB 4 N 

インターフェイス 



USB 

USB ヶーブルび 

USBCB 2 

インターフェイス 

接続でをる機種* 



: US 巨接続するためには、コンピュータメーカーにより USB 
ポートの動作び保話されている必要びあります。 


ミ主意 


. 推奨ケーブル凹外のケーブルを使巧ずると正常に印刷で 
をない場合があります。 

.推奨ケーブル L ソがのケーブル、プリンタ切替機、ソフト 
ウェアのコピー防止のためのプ□テクタ （ A — ドウェア 
キー）などを、コンピュータとプリンタの間に装着する 
と、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない 
塌合がありまず。 


0 インターフェイスケーブルをプリンタに接 
続しまず。 

パラレルケーブル： 

コネクタ固定金具 FG 線 



パラレルケーブルをプ I 」ンタ側のパラレルインター 
フェイスコネクタにしっかり差し込み、左ちのコネ 
クタ固定金具を内側に倒して固定します。 

ケーブルに FG 線（グランド線） * び付いているとさ 
は、コネクタの上にある FG 線取り付けネジで接続 
します。 

*FG (グランド）線：プリンタとコンピュータとの間 
の電位差をな< し、動作を安定さ 
せるために接続ずる線のこと 

USB ケーブル： 


US 巨ケーブルは、コンピュータおよびプリンタの電 
源を入れた状態で振さ差しでさますび、ソフトウェ 
アのインス!-ールを確実に行ラために、ここでは電 
源を切って损さ差しします。 

0 インターフェイスケーブルをコンピュータ 
に接続しまず。 

インターフェイスケーブルのちラー方のコネクタを 
コンピュータのコネクタに差し込みます。 


政上でコンピュータとの接続は終了です。 
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<s> 

USB ケーブルの場合は、 UTF の点をご確認ください。 
.ケーブルのコネクタには、表裏がありまず。差し込み □ 
の形げに合わせて差し込んでください 
. USB ケーブルの差し込み□が複数ある場合は、どこに差 
し込んでち問題ありません 

.USB A ブを使巧する場合は、コンピュータに一番近い 
USB A ブへ接続して<ださい 


C ネットヮ-ク接続 _3 

ネットワーク接続するには、オプションび必要です。イ 
ンターフェイスカードの取り付けは PDF マニュアルの 
政下のぺージを参照して行ってくださし、。 

な 『取扱説明書詳細編』 （ PDF マニュアル）一「才 
プションと消耗品」一「インターフェイスカード」 
一 r 取り付け方」 


型番 

名称 

解説 

PRIFNW 7 

10 0 B 冉 SE - TX / 

1 0 BASE-T 
マルチフロトコル 
ネットワーク I/F 
力ード 

本製品を Ethernet で 
ネットワーク環境に接 
続するためのインター 
フェイスカードです。 
TCP / IP 、 NetBEUI 、 
AppleTalk に対応して 
います。 

接続には、 Ethernet ツ 
イストペアケーブル（力 
テ 3‘ U — 巳しツ上）び別途 
必要です。 

ネットワーク上の設定 
については、インター 
フェイスカードの取撒 
説明書を参照して<だ 
さし、。 


<S> 

Windows の標準ネットワーク環境でプリンタを共有ずる 
場合は、本聲品の標準インターフェイスをご利巧いただけま 
ず。オプションは必要ありません。 

プリンタ共有については、 PDF マニュアルの liTF のページ 
を参照してください。 

ぶ『取扱説明書詳細漏』 （ PDF マニュアル）一 
rWindows からの印刷」一「プリンタの共有」 


ミ主意 


. 本製品の電源を入れた状態で、ネットワークケーブルを 
振を差ししないでください。 

• ネットワークへは 10 BASE - T /100 BASE - TX どちらで 
も接続できまずが、ネットワーク機龍を最高のパフオー 
マンスに保つためには、 100 BASE - TX の最速ネット 
ワークを、ネットワーク負荷の軽い環境で使用されるこ 
とをお勧めしまず。 

. 100 BASE - TX 専用 HUB を使用ずる場合は、接続される 
すべての機器が100 BASE - TX 対応であることを確認し 
て < ださい。 

. ネットワークに有線で接続ずるとをは HU 巨をお使いください。 
HUB を使わずにク□スケーブルで接続ずることはできません。 

. 一部スイッチング HUB では正常に動作しないことがありま 
ず。その塌合はスイッチング HUB と本製品の間に自動切り 
替えのない HUB を入れるなどの方法をお試しください。 


D プリンタの電源び切れていることを確認し 
まず。 



0 オプションのインターフェイスカードを装着 
してか5 Ethernet ケーブルを接続しまず。 

オプションのインターフェイスカードの装着方ま 
は、 PDF マニュアルの切下のページを参照してくだ 
さい。 

ぶ『取扱説明書詳細編』 （ PDF マニュアル）一 
「オプションと消耗品」一「インターフェイス 
力ード」-「取り付け方」 



0 ケーブルのちラー方のコネクタを、 HUB の 
空いているポートに差し込みまず。 

コンピュータへのケーブルの接続については、コン 
ピュータの取扱説明書を参照してください。 

け上でコンピュータとの接続は終了です。 

インターフェイスカードの設定方法については、お使い 
のインターフェイスカードの取扱説明書を参照してく 
ださい。 
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6. リボンカートリツジの取り付け 


同捆されている U ボンカート U ッジをプ U ンタに取り 
付けます。 U ボンカート U ッジを乱暴に扱ラと印字不 
良の原因とな0ますので、ていねいに扱ってください。 


ミ主意 


リボンカートリッジ取り付け時は、プリンタ内部の白い 
ケーブルに触れないでください。 



n プリンタの電源が切れていることを確認し 
まず。 



0 プリンタ カバーを 開けまず。 

プ1」ンタカバー左ちのツマ S に指をそえてカバーを 
開けて < ださい。 



<s> 

リボンカートリッジの取り付けやずい位置にプリン 
卜へッドがない塌合は、プリンタカバーを閉じてから 
電源を入れてください。プリントへッドが自動的にリ 
ボンカートリッジ交換の位置に移動しまず。再度電源 
を切つてか日 m 下の操作を続けて < ださい。 



0 黒のリボンカートリツジを取り付ける場合 
は、セパレータを引を巧をまず。 

カラーの1」ボンカート U ツジにはセパレータびあり 
ませんので、且へ進んでください。 



セパレータ 


ミ主意 


セパレータにはインクが付着していまず。皮膚やを 
服を巧すおそれびありまずのでま意してください。 
インクが皮膚に付着した場合は、すぐに水や石けん 
で洗い流してください。 


0 リボンのたるみを取りまず。 

ツマ S を矢印の方向に回してリボンのたるみを取つ 
て < ださい。 



ミ主意 


電源の切/入は、已秒程度待ってから行ってくださし、。 
切/入の間隔が短かずざるとプ U ンタの電源部が故 
障ずるおそれがありまず。 
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0 リボンカートリッジを取り付けまず。 

1」ボンカート1」ッジを両手で持ち、プリントヘッド 
の下に U ボンを通します。 

1」ボンカート1」ツジ両端の巧を、ホルダ左ちの突起 
に合わせてゆっくり巧し込みます。 



カート U ツジの両端を軽く押して、傾さ、びたつさ 
のないことを確認してください。 


7. 動作の確認 


プ U ンタび正常に動作するかどラかをプ U ンタ内蔵の 
印字パターンを印刷して確認します。 A 4 サイズの単票 
紙を用意してください。 

Q プリンタの電源を入れまず。 


0 [給紙方法]スイッチを巧して[単票紙/ 
CSF] を選択した後、電源を切りまず。 



B リボンのたるみを取りまず。 

再び1」ボンカート1」ツジのツマ S を矢印の方向に回 
して U ボンのたるみを取ります。 U ボンび自由に動 
くのを確認してください。 



□ 用紙押さえ□ーラを元に戻してか5、プリン 
タカバーを閉じまず。 



政上でリボンカートリツジの取り付けは終了です。 
続いてプ U ンタの動作確認を行います。 


0 エッジガイドの□ックをがしてか S、 エッジ 
ガイドに置を調整しまず。 

エッジガイド〔左）を用紙ガイドのマーク （ PH ) に 
をわせて、エッジガイド（ち）を使用する用紙の幅 
に合わせます。ここでは、 A 4 サイズの単票紙を縦方 
向にセツトします。 



③用紙のサイズに合わせます 
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Q エッジガイドを□ックしまず。 



0 [改行/改ぺージ]または[給紙/排紙]どち 
S かのスイッチを巧したまま電源を入れま 
ず。 

• [改行/改ぺージ]スイッチ： 

英数カナ文字モード印字をします 
• [給紙/排紙]スイッチ： 

漢宇モード印字をします 



0 単票紙を手差し給紙して、動作確認を実行し 
まず。 

エッジガイドにおって単票紙を差し込みます。 

単票紙の先端び突き当たるまで差し込むと、自動的 
に給紙して動作確認を実行します。 



• 漢字モード 


• 英数カナ文字モード 

I " = )*+,-./ 0123456 

' •• = $%&•( 牛 ,-./01234567 

"*$%&' ( )*+,-./ 012345678 
?S% 么 ， （)*+,-./ 0123456789 
S 炭 &| ( )*+,-./ 0123456789: 
%& *( )♦+,-./ 0123456789:; 


< S > 

. カラーのリボンカートリッジを使用している場合、 
英数カナ文字モードは行ごとにカラーで印刷され 
ます。 

. 印刷中に[印刷吼スイッチを巧すと印刷は停止し 
ます。再度巧ずと印刷を再開します。用紙は手前に 
排紙されまず。1枚目の印刷が終了し、続いて2枚 
目の用紙に印刷する場合は、巧の用紙をセツトする 
と自動的に印刷しまず。 


B [印刷可]スイッチを巧して印刷を終了させ 
てか S、 プリンタの電源を切りまず。 

[印刷可]スイッチび押されるまで印刷は繰0返して 
行われます。プ U ンタに用紙び残っているとさは、 
[給紙/排紙]スイッチを巧して用紙を排紙してか日 
電源を切ってください。 

0 印刷結果を確認しまず。 

巧の印刷結果のよラに印刷されていればプ U ンタは 
正常に動作しています。 


<s> 

手順通りに実行しても印刷できない、プリンタが動作しない 
とさは、お買い求めいただいた販売店またはエプソンサービ 
スコール センターへご相談ください。 

エプソンの修理に関ずるお問い合わせ先は、本書裏表紙をご 
覧ください。 


Windows 環境でお使いの場合は、続いてプ U ンタドラ 
イバなどをインス!-ールします。 


;) で C OZ 

:( - 3-OY 

." , UI リ X 

• « 〇 3 ♦♦ W 

• •を € t V 
〇■夕 

、 V: — ク T 

W 8 t ゴ S 
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狂プリンタドライバと監視ユーテイリテイのインス I ル 


Windows プリンタドライバやプ U ンタ監視ユーティ U ティ （ EPSON プ U ンタウィンドウ ！3/ EPS 日 N ステータス 
モニタ / EPSON ステータスモニタ 3) などをインス I -ールしまず。 


ミ主意 


Macintosh 、 邮11づ〇\^3 3.1/日己/日8/1\/1日/1\1下3.已1/1\1下4.0をお使いの場合は、『補足説明書セットアップと印刷方法』を参 
照してください。 

『補足説明書セットアップと印刷方法』はエプソンのホームページからダウン□ー ドしてください。 

[サービス名】ダウン□ー ドサービス 
レノ ドレス】 http :// www . epson . jp / 


Windows 7の場合 


<S> 

. EPSON ステータスモニタは、プリンタのが態を唐視して 
エラーメッセージなどを画面に表示するユーティリティ 
です。 

EPSON ステータス モニタで監視できるプリンタの接続 
形態は城下です。 

■パラレル接続または USB 接続での□一カルプリンタ 
- Windows 共有プリンタ 
- TCP / IP 接続プリンタ 
(オプシヨンの PRIFNW 7 を使用） 

双方向通信をサポートしていないコンピュータでは使用 
できません。 

• OS に標準添付されているプ U ンタドライバをインスト 
ールしてか5、本製品同個の CD - ROM に収録されてい 
る EPSON ステータスモニタをインス I 'ールしてくださ 
い。 

. Windows プリンタドライバを使用しない特殊なアプリ 
ケーシヨンソフトをお使いの場合に、プリンタドライバ 
や EPSON ステータスモこ夕をインス1'ールすると正常 
に印刷されな<なることがあります。このよラな環境で 
はプリンタドライバや EPSON ステータスモニタをイン 
ストールしないよラにしてください。 


プリンタドライバのインス!ル 

0 S に標準添付されているプ U ンタドライバをインス 
I -ールします。 

0 コンピュータとプリンタの電源を切り、パラ 
レルインターフェイスケーブルまたは USB 
インターフェイスケーブルでプリンタをコ 
ンピュータに接続しまず。 

P プリンタの電源を入れます。 

0 コンピュータの電源を入れ、 Windows 7を 
起動しまず。 

□ プリンタび検出され、自動的にプリンタドラ 
イバびインス!'ールされまず。 

LU 上でプ1」ンタドライバのインストールは終了です。 
続いて、本製品同捆の CD - ROM に収録されている 
EPSON ステータスモニタをインス I -ールします。 

EPSON ステータスモニタのインス 
卜ール 

D Windows を起動します。 

管理者■権限のあるユーヴー （ Administrator ） で □ 
グインして < ださい。 

0 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を 
コンピュータにセツトしまず。 


2已 







CM> 

上記の画面が表示されないとさは、[マイコンピュー 
夕]- [ CD - ROM ] - [ Epsetup . exe ] をダブルクリッ 
クしてください。 


□ [EPSON ステータスモニタ]を還択して、 
[次へ]をクリックしまず。 



g [はい]をクリックしまず。 



县 


EPSON Status Monitor for Impact Dol Matrix Printer 


ク u ック 



はい(で ^ [ いいえ ( 归 ) 


0 似下の画面び表示された6、内容を確認して 
[同意ずる]をクリックしまず。 

ソフトウエアのインス I -ールび始まります。 

[同意しない]をクリックした場をは、 [0 K ] をク 
U ックしてインストールを終了させます。 


ほ用許!若契約き 

龍み側け） h? づ獅お成、この契的 


セイつーエブソン 
ソフトウェア使用許諾契約書 

このソフトウェアをほ用ずる前こ本使用許諾餐巧き W 下じ 
の契約き」といいます)を度畳こお読みください。このソフトウ 
ェアをインストール、複製、その他のち法で使用された場合、 
この契約害上のすべてのを件に巧まされなうことに同意した 
とみなされます。この契巧害に同意できない培合は、このソ 
フトウェアの巧用だ‘连ちくださし、。 

1.巧巧許誘むイコ-エブソン巧巧会せ W 下 r 当な」といい 

±-54-M-f I 、 ■て广と I レ I 、1 

巧りのがノ刀、をま示させるじは 、 [Page Down] キ - を巧し口ださい。 


固 




ク IJ ック 


B しば S くずると、攻下の画面び表示されま 
ず。[監視プリンタの更新]をクリックしま 
ず。 

EPSON ステータスモニタで監視するプ U ンタに本 
製品を追加します。 



芭巧ブリン9づ D ち巧 

EPSON ステー巧モニ如おなするフリン巧ミ巧します。 


臣?ちプリンタ-のち巧 


り其もプリンタ-を監視させる 

( ^OK I 



ク U ック 


[ キャン d 


k 1 


cs> 

監視プリンタの更新をせずにプリンタのセット 
アップを終了させ、後で設定することちできまず。 
その場合は、 [0 K ] または[キャンセル]をクリッ 
クしてセットアップをお了させます。 

設定方法は L ソ下を参照して < ださい。 

分『取扱説明書詳細編』 （ PDF マニュアル）一 
「 Windows か6の印刷」一「プリンタの監視 
(EPSON ステータス モニタ)」一「監視プリン 
夕の更新」 
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g 本製品を還択し、 [0K] をクリックします。 


11 


[戻る]をクリックしまず。 



cs> 

ここでほかのプリンタを追加したり削除ずることも 
でをまず。 

監視ずるプリンタを選択して [0K] をクリックしま 
す。また、[すべてを選択ずる]にチェックを付ける 
と、表示されているずべてのプリンタを選択できま 
す。唐視させた<ないプ U ンタは、選巧を解除して 
[0K] をクリックしまず。 


回 


[0K] をクリックしまず。 



をなブリンタ—のま巧 

EPSON ステータスモニタが g 視する乃ンタをち?化ます。 


クリック 


監視プリントの更巧 


B みちプリンさ-を臣視させる 


I 一 〜レフー 



に 


[終了]をクリックしまず。 

ご利用の環境によって表おされる画面び異なりま 
す。再起動を促すメッセージび表おされたら、 
Windows を再起動してください。 



け上で終了です。 


E [0K] をクリックしまず。 
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Windows 2000 /XP/Vis ね/ 8 の場合 


cs> 

.EPSON プリンタウィンドウ 13/EPSON ステータスモ 
ニタ3は、プリンタの状態を監視して、エラーメッセー 
ジなどを画面に表示するユーティリティです。本製品同 
砸の CD-ROM に収録されているプリンタドライバをイン 
スI'ール後、続けてインストールすることができまず。 
EPSON プリンタウィンドウ I3/EPS0N ステータスモ 
ニタ3で監視でさるプリンタの接続形態はしソ下でず。 

-パラレル接続または USB 接続での□ーカルプ U ンタ 
- Windows 共有プリンタ 
- TCP/IP 接続プリンタ 
(オプシヨンの PRIFNW7 を使巧） 

双ち向通信をサポートしていないコンピュータでは使巧 
でさません。 

.EPSON プリンタウィンドウ！3の対象 0S は、 
Windows 9已 /98/Me/NT 4.0 /2000/XP/Vista で 
ず。 

.EPSON ステータスモニタ3の対象 OS は、 Windows 8 
でず。 

• Windows 8をお使いで、既に Windows Update のプリ 
ンタドライバや 0S に標準添付されているプ U ンタドラ 
イバをインスI-ールされている場含は、それらを削除し 
てから CD-ROM に収録されているプリンタドライバを 
インストールしてください。 

0S に標準添付されているプ U ンタドライバ名； 

EPSON ESC/P V4 Class Driver 

.Windows プリンタドライバを使巧しない特殊なアプリ 
ケーシヨンソフトをお使いの場含に、プリンタドライバ 
や EPSON プリンタ ウィンドウ I3/EPS0N ステータス 
モニタ3をインストールすると正常に印刷されなくなる 
ことがありまず。このよラな環境ではプリンタドライバ 
や EPSON プリンタ ウィンドウ I3/EPS0N ステータス 
モニタ3をインストールしないよラにしてください。 


D プリンタの電源を切りまず。 

指示びあるまでプ U ンタの電源を入れないで<ださ 
い。 

0 Windows を起動しまず。 

管理者権限のあるユーヴー （ Administrator ) で □ 
グインして < ださい。 


cs> 

ly 下のよラな画面び表示されたとをは[キャンセル] 
をク U ックして < ださい。 



0 本製品に同捆されている EPSON プリンタ 
ソフトウェア CD-ROM をコンピユータに 
セツトしまず。 

RI [簡単インス!ル]をクリックします。 



CS> 

上記の画面が表示されないとさは、[マイコンピュー 
夕]- [ CD-ROM] - [Epsetup.exe] をダブルクリッ 
クしてください。 
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B liTF の画面げ表示された5、内容を巧認して 
[同意ずる]を選択し、[巧へ]をクリックし 
まず。 


B しば5くずると、1•ソ下の画面げ表示されま 
ず。プリンタの電源を入れてください。 

プ1」ンタの接続先を設定します。 



运)ク U ック 


0 インス!ルずるソフトウエアを確認し、 
[インス!-ール]をクリックしまず。 

ソフトウエアのインス I -ールび始まります。 




<s> 

0の画面表示後、約3分経過してちプリンタの接続が 
確認でをない、あるいは印刷先のポートが認識でを 
ないと、 lU 下のよラな画面が表示されまず。 



プリンタの電源が入っているか、推奨ケーブルが正 
しく接続されているかを確認して、[再試行]をク 
リックし、[手動設定]から接続しているポートを選 
おしてください。 
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□ 攻下のよラな画面び表示された s [終了]を 
クリックしまず。 



0 [終了]をクリックしまず。 

ご利用の環境によって表示される画面び異なりま 
す。再起動を促すメッセージび表おされた5、 
Windows を再起動してください。 



ク U ック 


於上で終了です。 
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I 上質紙、再生紙、複写紙（ノ 
ンカーボン紙または裏カーボ 
ン紙)、 A ガキ、封筒 
I複写紙は最大 S 枚讨リジナ 
ル+ 7枚）まで可 
I単票ラベル紙は使用不可 
I単票複写紙 /A ガキ/封筒は、 
用紙ガイド、給紙補助フィー 
ダーまたはカツトシート 
フィーダーから給紙します 


豐戶 1 



U 


妍化 

F 



■ 連続紙 
□ 単票紙/ CSF 


■ 連続紙 
□ 単票紙/ CSF 


用紙ガイド/給紙補 
助フィーダー（オプ 
シヨン）から用紙を 
手差し給紙します。 


カツトシートフィー 
ダー（オプション）か 
ら用紙を自動給紙し 
ます。 


給紙と排紙 


本製品の給紙経路、使用でさる用紙とセツト方法などを説明します。 


給紙経路と用紙 


本製品には政下のよラな給紙経路びあ0、操作パネル上の[給紙方法]スイッチを押すことによ0、使用ずる用紙種 
類に応じた設定に切り誓えます。 



用紙種類 


給紙経路 


[給紙方法]ランプ 
(□:点灯、■:消灯） 


給紙方法 


連続紙 


I上質紙、再生紙あるいは複写 
紙（ノンカーボン紙または裏 
カーボン紙） 

I 複写紙は最大8枚（才1」ジナ 
ル+ 7枚）まで可 
I連続ラベル紙の台紙への印刷 
は不可 



給紙 

1 U 

U 



P 


□ 連続紙 
■ 単票紙/ CSF 


プッシュトラクタか 
ら連続紙を給紙しま 
す。 


i 
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EP 刷でをる用紙 

本製品で印刷でさる巧紙は下表の通りです。用紙仕様 
の詳細やま意事項、使用でさない巧紙の情報は『取扱 
説明書詳細編』 （PDF マニュアル）に掲載されてい 
ます。 

面 『取扱説明書詳細編』 （PDF マニュアル）一「印 
刷でをる巧紙」 


• 連続紙(連続複写紙) 


項目 

一枚紙 

複写紙 

ラベル紙 

品質 

上質紙、再生 
紙 

ノンカーボ 
ン紙、裏カー 
ボン紙 
(オリジナル 
+ 7枚まで） 

上質紙 

用紙幅 
(台紙幅） 

1曰1.巨〜40日. 4mm (4 〜1目インチ） 

ページ長 
(台紙ペー 
ジ易 

1曰1.目〜已已 8.8mm (4 〜22インチ） 

用紙厚 

0.065- 
0.19mm 

0.12〜 

0.621 nm 

0.1巨〜 

0.19mm 
(台紙含む） 

用紙連量 

4己〜 

135kg 
(坪量日2〜 

1已 7g/m2) 

34〜曰 0kg 
卿量4日〜 

曰8呂 /m2) 

(1 枚当たり） 



※用紙連量は、四六判紙 （788 X 1091 mm2) i 日〇〇枚の 
質量を kg で表したちのでず。 

※坪量は、紙1枚の1平ちメートル当たりの質量を呂 /m2 で 
表したものです。 


<S> 

プリンタドライバでの、連続紙の r 巧紙サイズ」の設定は 

しソ下を参考にして < ださい。 

①用紙の横のサイズと縦（ミシン目とミシン目の 
間）を計ります。 

® プリンタドライバ上では、 inch 単位でサイズが 
表示されるため、計ったヴイズを inch 単位に置 
き換えまず （1inch は、約2已 .4mm です。こ 
こでは、仮に横劲 nch X 縦4.日 7inch の用紙と 
します)。 

③プリンタドライバの[巧紙サイズ]リストか！5、 
8 X 4.67inch に合ラサイズとして、 [15X4 
2/3inchJ を選択します。プリンタドライバ 
上では、 4.67inch を4 2/3inch と分数で表 
現しています。 


•単票紙(単票複写紙) 


項目 

給紙経路 

一枚紙 

複写紙 >2 

品質 

\ 

上質 紙’ 1、 普通 
紙、 PPC 用紙、再 
生紙 

ノンカーボン 
紙、裏カーボン 
紙で 

用紙 幅 

用紙ガイド 

吕〇〜420 mm 
(3 .已〜16.己インチ） 


給紙補助 
フィーダー 

] 日日〜420 mm 
(3.9 〜1巨.日インチ） 


カツトシート 
フィーダー 



用紙長 

用紙ガイド 

.] 枚紙および天の0綴じの場含 
80〜420 mm 
(3.1 曰〜 ] 日.己インチ） 

• 横のり觸じの場合 

80〜 297mm 
(3.1 曰〜] 1.7 インチ） 


給紙補助 
フィーダー 


カツトシート 
フィーダー 

92〜 364mm 
(3 .日〜14.3インチ） 

用紙厚 

用紙ガイド 

0.065〜 

日.1 9mm 

0.12〜 

0.62 mm 


給紙補助 
フィーダー 


カツトシート 
フィーダー 

0.08〜 

日.1 2mm 


用紙 

連量 

用紙ガイド 

4曰〜] 3己 kg 
(坪量巳乙3〜 

1已 7g/m2) 

34〜曰 0kg 
(坪量40〜 

已 8呂 /m 2 ) 

(1 枚当たり） 

給紙補助 
フィーダー 


カツトシート 
フィーダー 

己已〜 70kg 
(坪量63.日〜 
8].3g/m2) 



'1 :本書では、上質紙、普通紙、 PPC 用紙を総称として、上 
質紙と表記します。 

*2： カットシートフィーダーか6複写紙を給紙ずる場合は、ノ 
ンカーボン紙を使用し、裏カーボン紙は使用しないでくだ 
さい。 

※給紙補助フィーダー、カットシートフィーダーはオプション 
です。 

※用紙連量は、四六判紙 （788 X 1091mm 2) 1000枚の 
質量を kg で表したちのです。 

》坪量は、紙1枚の1平方メー トル当たりの質量を呂 /m2 で 
表したちのでず。 
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使用でさる定形紙とセツト方向は下表の通りです。 


用紙 

サイズ 

前から給紙 
佣祇ガイド 
/給紙補助フィーダー 
(オプション)） 

CSF 

(オプション） 

—枚紙 

複写紙 

-ネ城氏 

複写紙* 

A3 に97 X 
420mm) 

縦長、横長 

縦長、横長 

横長 

横長 

A4 に 10X 
297mm) 

縦長、横長 

縦長、横長 

臟、横長 

縦長、横長 

冉已 （148 X 
210 mm) 

縦長、横長 

縦長、横長 

臟、横長 

縦長、横長 

冉已 （10 巳X 

1 48mm) 

縦長、横長 

縦長、横長 

縦長横長 

縦長、横長 

B4 (257 X 
364mm) 

縦長横長 

縦長、横長 

縦長横長 

縦長、横長 

B 已 （182X 
257mm) 

縦長、横長 

縦長、横長 

縦長横長 

縦長、横長 


:カットシートフィーダー（オプション）では横のり複写紙 
は使用できません。 


•八ガキ 


項目 

詳細 

品質 

郵便八ガキ 
(通萬 A ガキ） 

郵便往復 A ガキ 

巧紙幅 

1 00 mm 

1 48mm 

巧祇長 

148171171 

200 mm 

胤氏厚 

約曰. 22 mm 


八ガキのセツト方向は下表の通0です。 


八ガキ種類 

前から給紙 

CSF 

(オプション） 

通常 A ガキ 
(100 X 1 48mm) 

縦長、横長 

縦長、横長 

往復 A ガキ 
(148 X 200mm) 

縦長、横長 

縦長、横長 


• 封筒 


項目 

詳細 

品質 

クラフト紙、ケント紙 

用紙厚（総厚）" 

0.1 2 〜 0.46 mm 


:ただし、印字推奨領域内における紙厚差は 0.2 已 mm 
(0.01 インチ） L ソ下とします。 

な 『取扱説明書詳細編』 （ PDF マニユアル）- 
「印刷でさる用紙」一「封筒」一「印字推巽領 
域と給紙ち向」 


^アジャストレバーの設定 ) 

給紙する用紙の厚さに合わせてアジャストレバーを設 
定します。通常は、アジャストレバーを 「 AUT 日」に 
設定して印刷します。 「 AUTO 」 に設定すると、自動的 
に用紙種類や枚数に合わせて紙厚を調整し、印刷しま 
す。 



用紙の種類-枚数 

アジャストレノ（一の設定値 

1 枚紙 


-1 〜〇 

AUTO 

複写紙 

2 枚 

日〜1 



3 枚 

1 〜2 



4 枚 

2 〜 4 



己枚 

3 〜巳 



巨枚 

4 〜6 



7 枚 

已〜8 



8 枚 

巨〜 9 


ラベル 

吕 


A ガキ 

2 


封筒 

2 〜6 
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ミ主意 


. 厚紙や特殊紙に印刷ずる際は、印刷領域に注意してくださ 
し、。ソフトウェアで印刷領域を設定ずるとをは、必ず印き 
推奨領域内で印刷ずるよラに設定して < ださい。アジャス 
トレバーの設定値が大さいとをに印字推奨領域外で印刷 
ずると、プリントヘッドを損傷ずるおそれがありまず。 

.A ガキを使用ずるときは、アジャストレバーを 「AUTO」 
または「2」に設定してください。なに[巧紙カット位置 
/封筒- A ガキ]スイッチを巧して A ガキモードを設定し 
てか日印刷して < ださい。 

• 用紙の厚さに巧してアジャストレバーの設定値が大をずぎ 
ると、印刷がかすれたり、印刷おけを起こす場合がありま 
ず。をに設定値が小さずぎると、リボンや用紙が傷んだり、 
用紙がミちれたり、用紙が正しく送られない場合がありまず。 


cs> 

• 封筒は塌巧によって用紙厚が異なるため、アジャストレ 
バーは 「AUTO」 に設定ずることをお勧めしまず。ただ 
し、印字が薄い場合は2〜日の節囲で設定値を小さ<、 
印字巧れ（こすれ）がでるときは2〜日の範固で大をく 
設定して印刷してください。 

. 複写紙は同じ複写枚数でち、種類によって用紙の厚さが 
異なるため、アジャストレバーを 「AUTO」 に設定する 
ことをお勧めしまず。ただし、印字が薄い場合は、使巧 
される複写枚数のアジャストレバーの設定範囲内で設定 
値を小さく、印字巧れ（こずれ）び出る場合は、設定範 
囲内で設定値を大きくして印刷してください。 


連蔬紙の給紙と排紙 


ミ主意 


印刷開始位置がずれたりプリンタ内に用紙が詰まるなどの 

動作不良や、故障の原因となりまずので、：欠の操作は絶対 

にしないで < ださい。 

•プリンタの[電源]スイッチを入れたまま、紙送りノブ 
を回ず。 

.プリンタの[電源]スイッチを入れたまま、連続紙がプ 
リンタ内に給紙された状態で、トラクタから用紙を外し 
て引を抜く。 

. プリンタの博源]スイッチを人れたまま、[給紙/排綱 
スイッチを巧し、用紙が完全に排紙されない状態で、用 
紙を引を抜く。 

•プリンタの[電源]スイッチを切った状態で、紙送りノ 
プを使用して用紙をプリンタ内部に送る。 


連続紙はプ U ンタ背面のプッシュトラクタから給紙し 
ます。 

連続紙をスムーズに給紙するために、のよラな配 
置でプ I 」ンタをお使いください。 




ま意 


プリンタケーブルやプリンタ台の角、用紙の箱に連続紙が 
接軸していると紙送りの負荷となり、印刷位置がずれる場 
合がありまず。スムーズに給紙でをるよラに連続紙を配置 
してください。また、連続紙は必ず箱か日取り出して置い 
て < ださい。 
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Q プリンタの電源を入れまず。 

0 [給紙ち法]スイッチを巧して「連続紙」を 
還択しまず。 



0 通常はアジャストレバーを 「AUTO」 に設 
定しまず。 

ぶ本書33ページ「アジャストレバーの設定」 


□ スプ□ケットの固定レバーの□ックを解除 
し、連続紙のサイズに合わせて位置を調舊し 
ます。 

スプ□ケット（左ち）の固定レバーを上げて□ック 
をお除します。スプ□ケット（左）は、 A 印（印字 
開始位置）を目安に位置をみめ、固定レバーを下げ 
て□ックします。スプ□ケット（ち）は連続紙のピ 
ン巧の幅に合わせまず。センターサポートを左ちの 
スプ□ケットの中央に移動させます。 


印字開始位置 



0 エッジガイドの□ックをがしてか S、 エッジ 
ガイドをちちいっぱいに広げまず。 



Q エッジガイドを□ックしまず。 


<s> 

スプ□ケット（左）の手前側にある A 印は、印字開 
始位置を示しまず。ソフトウェアで設定ずる左マー 
ジンと実際の左マージンとが異なっている場合は L ソ 
下を確認して < ださい。 

①用紙のわット位置を確認しまず。 

1 お目の印字開始位置を A 印に合わせてください。 
霞ソフトウェアのマージン(余白）設定を確認しまず。 
それでちマージンが異なる場合は、スプ□ケットの 
位置を再調藝してください。 


P スプ□ケットカバーを開けまず。 





3己 


































Q 連続紙をセットし、スプ□ケットを固定しま 

連続紙のはじめの3つの巧をピンにはめます。スプ□ケッ 
卜（左）のカバーを閉じてから、スプ□ケット（ち）を動 
かして用紙のたるみを取り除きます。固定レバーを下に倒 
して□ックします。 



0 [印刷可]ランプび点なしていることを確認 
して、印刷を実行しまず。 

印刷データを受信すると連続紙は自動給紙されて、印刷を 
開始します。 


ミ主意 


• プリンタの電源を入れたまま、紙送りノブを回して 
排紙したり、連続紙がプリンタ内に給紙された状態 
でトラクタから用紙を外して引き抜いたりしない 
で<ださい。印刷開始位置がずれたり、プリンタ内 
に用紙が詰まるなどの動作不良や故障の原因とな 
0 まず。 

. 給紙されないときは、連続紙をセットし直してくだ 
さい。 

. 給紙お助フィーダー（オプション）を装着時、連続 
紙のセット位置によっては、排紙ずる連続紙が給紙 
補助フィーダーに当たり、紙詰まりずるのを防ぐた 
め、連続紙を給紙しない場合があります。そのよラ 
な場合は、連続紙のセット位置を調整してくださ 
い。 

• 斜めに給紙されたときは、プリンタの電源を切って 
から紙送りノブを回して用紙を取り除き、新しい連 
続紙をセットし直して給紙してください。 

. 印刷中にプリンタカバーを開けないでください。プ 
リンタカバーが開くと、安全のために印刷が中断し 
まず。印刷を再開するにはプリンタカバーを閉じ、 
プリンタの電源を切って、約日秒後にプリンタの 
電源を入れてください。 


cs> 

• 印刷する前に攻下を設定してください。 

-プリンタドライバ経由で印刷ずる場含は、連続紙 
の用紙サイズを設定して < ださい。 

『取扱説明書詳細編』 （PDF マニュアル）一 
「Windows か6の印刷」一「プリンタドライ 
バの設定」 

-DOS 環境で印刷ずる場合は、連続紙のページ長 
とミシン目スキップを設定してください。 

『取扱説明書詳細編』 （PDF マニュアル）一 
「プリンタ設定値の変更」一「操作パネルから 
の設定」 

.DOS 環境で印刷している場合は、給紙位置を「微 
小送り機能」で微調整でをます。 

面 『取扱説明書詳細編』 （PDF マニュアル）一 
「印刷できる用紙」一「ティアオフと微ル送り」 
-「用紙位置の微調整（微か送り）」 

.ラベル紙のセット方油ホ、連続紙と同じです。 


f 連続獅ぉ脯 _ ) 

連続紙はプ U ンタの前面か5排紙されます。 

ラベル紙を除く連続祇は UTF の手順で排祇して < ださい。 

D 印刷が終了した S、 [用紙カット位置/封筒 • 
八ガキ]スイッチを巧して連続紙をミシン目 
カット位置まで送り出しまず。 

切断する S シン目び用紙ガイドのペーパーカッターと 
ずれているときは、[微か送り今]スイッチまたは[微 
か送 0^] スイッチを押して S シン目位置を調整して 
<ださい。 

却『取扱説明書詳細編』 （ PDF マニュアル）一 
「印刷できる用紙」一「ティアオフと微か送 
り」一「用紙位置の微調整（微小送り）」 



<s> 

上記の手順は手動ティアオフ機能を使巧した場合で 
す。自動ティアオフ機能を使用すると、印刷終了後 
に連続紙が自動でカツト位置まで紙送りされまず。 
設定ち法は PDF マニュアルの段下のページを参照し 
て < ださい。 

^『取扱説明書詳細編』 （PDF マニュアル）一「印刷で 
をる用紙」一「ティアオフと微小送り」一「連続紙の 
切り離し（ティアオフ)」 
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0 印刷が終了したページを s シン目で切り離 
しまず。 


単票紙の給紙と排紙 



次の印刷を行ラと、連続紙び巧刷開始位置まで自動的に 
戻って印刷び始ま0ます。 


C9S> 

• [用紙カット位置/封筒 -A ガキ]スイッチを押して 
連続紙を戻すことちでさまず。 

• 電源を切るときは、[給紙/排綱スイッチを押して 
連続紙をプッシュトラクタ位置まで戻してくださ 
し、。給紙した状態で電源を切ると、巧の印刷時に印 
字開始位置がずれることがあります。 


〔ラベル紙の排紙 ) 

印刷の終了したラベル紙を切0離すとさは、必ず改ぺージ 
をして、プ U ンタ前面から排紙してください。ティアオフ 
機能（[用紙カット位置/封筒•八ガキ]スイッチ、齢紙 
/排紙]スイッチ）は使巧しないでください。 


ま意 


拥紙カット位置/封筒•ノげキ]スイッチ、[給紙/排綱 
スイッチを使巧するなどしてラベル紙をプリンタ後方より 
引を旅くとラベルが台紙からはがれて紙詰まりを起こずこ 
とがありまず。ラベル紙はプリンタ前面か5排紙してくだ 
さい。 


印刷び終了した5、印刷に使巧しないラベル紙を給紙 
□よ0手前で切り離し、[改行/改ページ]スイッチを 
押して排紙します。 


ミ主意 


印刷開始位置がずれたりプリンタ内に巧紙が詰まるなどの 
動作不良や、故障の原因となりますので、次の操作は絶対 
にしないで < ださい。 

•プリンタの電源を入れたまま、紙送りノブを回ず。 
.プリンタの電源を入れたまま、用紙を引さおく。 
.プリンタの電源を切った状態で、紙送りノブを使用して 
用紙をプリンタ内部に送る。 


用紙の表面びなめ5かで良質のわのを使用してくださ 
い。 

単票紙は、用紙ガイドまたは給紙補助フィーダー（才 
プション）か5の手差し給紙 （1 枚ずつ）と、カット 
シートフィーダー（オプション）からの連続給紙びで 
さます。オプションの給紙補助フィーダーとカット 
シートフィーダーの取0付け、給紙方法は、 PDF マ 
ニュアルの政下のページを参照してください。 

面 『取扱説明書詳細編』 （ PDF マニュアル）一「才 
プションと消耗品」一「給紙補助フィーダー」 

面 『取扱説明書詳細編』 （ PDF マニュアル）一「才 
プションと消耗品」一「カットシートフィーダー」 


r 単票紙 _ 

Q プリンタの電源を入れまず。 


0 [給紙ち法]スイッチを巧して r 単票紙/ 
CSFJ を選択します。 



巧して還巧しまず 
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0 通常はアジャストレバーを 「AUTO」 に設 
定しまず。 

ぷ本書33ページ「アジャストレバーの設定」 



エッジガイド（左）を用紙ガイドのマーク （CH) に 
合わせ、エッジガイド（ち）を単票紙の幅に合わせ 
ふ9 0 



③用紙のサイズに合わせます 



cs> 

エッジガイド（左）の位置によって、印刷時の左マー 
ジンがみまりまず。ソフトウェアで設定ずる左マー 
ジンと実際の左マージンが異なっている場合は、 
エッジガイドの位置を調藝してください。 


Q エッジガイドを□ックしまず。 



0 単票紙を手差し給紙しまず。 

用紙の先端び奥に当たるまでしっかり差し込みます。 
用紙は自動的に給紙位置にセツトされます。印刷デー 
夕を受信すると印刷を開始します。 



<s> 

.DOS 環境でご使用の塌合、給紙位置は[微ル送 0] 
スイッチで微調整でさまず。 

面 『取扱説明書詳細編』 （PDF マニュアル）一 
「印刷できる用紙」一 r ティアオフと微ル送り」 
- r 巧紙位置の微調整（微ル送り）」 

. プリンタドライバ経由で印刷している場合は、給紙 
位置の調整はできません。お使いのアプリケーシヨ 
ン上で余白の設定を行ってください。 


B 印刷が終了ずると単票紙は自動的に排紙さ 
れまず。 

プリンタ内に用紙び残っている場合は、[給紙/排紙] 
スイッチを押して排紙します。 
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〔ま摘、ハガキ 

Q プリンタの電源を入れまず。 


0 [給紙方法]スイッチを巧して「単票紙/ 
CSFJ を選択しまず。 



0 通常はアジャストレバーを 「AUTO」 に設 
定しまず。 

ピ贵本書33ぺージ「アジャストレバーの設定」 



cg> 

封筒は場巧によって用紙厚が異なるため、アジャス 
トレバーは 「AUTO」 に設定ずることをお勧めしま 
ず。ただし、印字が薄い場合は2〜6の蘭囲で設定 
値をルさ<、印字巧れ（こずれ）がでるとさは2〜 
巨の節囲で大きく設定して印刷してください。 


0 ノ \ガキモード、または封筒モードの設定をし 
まず。 

[用紙カツト位置/封筒•ノ Vガキ]スイツチを巧して、 
「ノVガキ」または「封筒」を選択します。 



0 用紙ガイドまたはカットシートフィーダー 
に八ガキまたは封筒をセットしまず。封筒は 
横長でセットしまず。 

印刷面を上に向けて、先端び奥に当たるまで差し込 
みます。八ガキ-封筒は自動的に給紙位置にセット 
されます。印刷データを受信すると印刷を開始しま 
す。 



39 











































cs> 

• A ガキをカツトシートフィーダーにセツトずる場 
合は、センターサポートを取り外し、カツトシート 
フィーダーのエッジガイドを A ガキの幅に合わせ 
て使用してください。 



. 一部の封筒（長お4号、長お3号、角形3号、角お 
2 号）は、カツトシートフィーダーからは給紙でき 
ません。カツトシートフィーダーで使用でをる封筒 
は、洋形2号、洋形日号のみでず。 


0 印刷び終了ずると八ガキ•封筒は自動的に排 
紙されまず。 

プ U ンタ内に用紙び残っている場をは、齡紙/排紙] 
スイッチを巧して排紙します。 


連続紙と単票紙の切り替え 


プッシュトラクタに連続紙をセットしたまま、連続紙 
と単票紙を切り誓えて給紙することびでをます。 


<s> 

プリンタドライバで給紙装置を選択している場合は、似下 
の操作をしなくても、自動的に攫おされている給紙装置に 
切り替わりまず。 


〇続!防、5単票紙への切り替え ) 


<s> 

連続紙の先端がプッシュトラクタの位置にある場合は、 0 
から進めて < ださい。 


D 連続紙の印刷が終了した S 、 [用紙カット位 
置/封筒•八ガキ]スイッチを押しまず。 

連続紙び S シン目カット位置まで紙送りされます。 
ティアオフ機能を自動に設定している場合は[用紙 
カット位置/封筒-八ガキ]スイッチを巧す必要は 
ありません。 

P 連続紙を切り離しまず。 


ミ主意 


. 印刷が終わった連続紙は、ティアオフ機能を使って 
必ず S シン目で切り離してください。切り離さずに 
何ページち逆送りすると、紙詰まりを起こしまず。 

. ラベル紙を使巧するときは、絶対にティアオフ機能 
を使用しないください。印刷開始位置へ逆戻りする 
ときに、ラベルが台紙か5はがれて紙詰まりを起こ 
します。プッシュトラクタの位置で給紙前のラベル 
紙を切り離し励行/改ぺージ]スイッチで排紙し 
ます。再びラベル紙を使用ず ると きは、トラクタに 
セツトし直してください。 


0 [給紙/排紙]スイッチを巧しまず。 

セットした連続紙はプッシュトラクタの位置まで逆 
に戻0ますび、プッシュトラクタか b は外れません。 
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0 [給紙ち法]スイッチを巧して、 r 単票紙 
CSFJ に切り替えます。 



巧して還巧しまず 


単票紙か5連続紙への切り替; 


単票紙の印刷が終了した5、単票紙を取り除 
さまず。 

印刷途中の用紙びフ1」ンタ内に残っている場合は、 
[給紙/排紙]スイッチを巧して排紙します。 


0 連続紙と単票紙で厚さが異なるときは、ア 
ジャストレバーを設定し直しまず。 

巧 本書33ページ「アジヤストレバーの設定」 


封筒は場巧によって用紙厚が異なるため、アジャス 
トレバーは 「AUTO」 に設定ずることをお勧めしま 
ず。ただし、印字が薄い場合は2〜6の蘭囲で設定 
値をルさ<、印字巧れ（こずれ）がでるとさは2〜 
巨の節囲で大きく設定して印刷してください。 


□ 単票紙を用紙ガイドまたは給紙補助フイー 
夕‘一、カットシートフイーダー（とちにオプ 
シヨン）のいずれかにセットしまず。 

用紙ガイドにセットする場合は、エッジガイドを用 
紙幅に合わせて、単票紙を奥まで差し込みまず。 

と贫本書37ページ「単票紙の給紙と排紙」 


< 31 > 

カットシートフィーダー（オプション）にセットし 
た単票紙に印刷する墙合は、エッジガイドを左ち 
いっぱいに広げてか6用紙ガイドを引さ出しまず。 

日4縦長段上の長さの巧紙をカットシートフィーダ 
一にセットずる場合は、用紙サポートち引さ出して 
<ださい。 



B 印刷を実行しまず。 

印刷データを受信すると、セットされた単票紙を給 
紙して印刷を開始します。 


0 [用紙チエック]ランプび点なしている場合 
は、[印刷巧]スイッチを巧して、エラーを 
解除しまず。 


0 [給紙ち法]スイッチを巧して、連続紙に切 
り替えまず。 



0 連続紙と単票紙で厚さげ異なるときは、ア 
ジャストレバーを設定し直しまず。 

ぶ本書33ページ「アジャストレバーの設定」 

0 単票紙の印刷でカツトシートフィーダー(才 
プシヨン）を使用していた場合は、用紙ガイ 
ドと用紙サポートを元の位置に戻しまず。 



0 印刷を実行しまず。 

印刷データを受信ずると、セットされた連続紙を給 
紙して印刷を開始します。 


ま意 


印刷データを送る前にプッシュトラクタに用紙が 
セツトされていることを庭認してください。 
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用紙び詰まつたとをは 


用紙び詰まったとさは、むやみに巧紙を引っ張ったり 
せずに、次の手順で取り除いてください。 


ミ主意 


用紙を取り除くときに、プリンタ内部の白いケーブルに触 
れないよラにして < ださい。 



び詰まつたときは ) 

Q プリンタの電源を切ります。 

0 印字が完了している連続紙と給紙前の連続 
紙をミシン目で切り離しまず。 


0 連続紙をセツトし直しまず。 

回 本書34ページ「連続紙の給紙と排紙」 


単票紙び詰まったときは ) 

Q プリンタの電源を切ります。 

0 紙送りノブを手でゆっくりと反時計回りに 
回します。 


ミ主意 


紙送りノブを回ずときは、必ずプリンタの電源を 
切ってください。 



0 紙送りノブを手でゆっくりと時計回りに回 
しまず。 


ミ主意 


紙送りノブを回ずときは、おずプリンタの電源を 
切って< ださい。 


用紙を後退させなび5、静かに引さ抜さます。 

プ U ンタ巧に用紙び残った場含は、プ U ンタカバー 
を開けて取り除いて < ださい。 



紙送りノブ 


A 注意 

プリンタを使用した後は、プリントヘッドが熱く 
なっていますので、プリントヘッドにはしばらく關 
6 ないで < ださい。 


用紙を前進させなび5、静かに引さ抜きます。 

プ U ンタ内に用紙び残った場をは、プ U ンタカバー 
を開けて取り除いてください。 



0 単票紙をセットし直しまず。 

とす本書37ページ「単票紙の給紙と排紙」 
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プリンタの電源を切ります。 

給紙補助フイーダーをプリンタか5取りがしまず。 

な [取扱説明書詳細編 J (PDF マニュアル）-「オプションと消耗品」-「給紙補助フィーダー」-「取 D 外し方」 

用紙を取り除きます。 


カツトシートフイーターで用紙が詰まったとさは 

Q プリンタの電源を切りまず。 

0 カツトシートフイーダーをプリンタか5取りがしまず。 

ぷ f 取扱説明書詳細編 J (PDF マニュアル）-「オプションと消耗品」-「カツトシートフイーダー」-「取 
り外し方」 

0 用紙を取り除きまず。 

紙送り方向へ用紙を引き抜をます。 

□ カツトシートフイーダーをプリンタに取り付けてか5用紙をセツトし直します。 

ほ IT 取扱説明書詳細編 J (PDF マニュアル）-「オプションと消耗品」-「カツトシートフイーダー」-「使い方」 


給紙?甫助フイーダーで用紙が胃吉まつたときは 


Q 給紙補助フィーダーをプリンタに取り付けまず。 

0 単票紙をセットし直しまず。 

な 『取扱説明書詳細編』 （PDF マニュアル）-「オプションと消耗品」- r 給紙補助フィーター」-「使い方」 

用紙詰まりの予防 

用紙詰まりを発生させないよラに、し U 下の点に注意してください。 

• 使用可能な用紙を使用して<ださい。 

ピ贵本書32ぺージ「印刷できる用紙」 

• 用紙を正しくセットしてください。 

な 本書34ページ「連続紙の給紙と排紙」 

ピ贵本書37ページ「単票紙の給紙と排紙」 

• 用紙ガイドと給紙補助フィーダー(オプション）にセットできる用紙枚数は単票紙は]枚のみ、単票複写紙は]部 
のみです。 

• 用紙をよくさばさ、端をそろえてセットしてください。 

許容枚数を超える巧紙をセットしないで<ださい。 

• カットシートフィーダーに用紙をセットするとさはセットされている用紙をすべて給紙してか5新しい用紙を 
セットしてください（用紙の追加は重送*の原因となります)。 

’重 送：カットシートフィーダーからの 給 紙で 複数 枚の紙を送って しま ラこと 
• 連続ラベル紙を使巧する場合は、プリンタ背面のプッシュトラクタか5給紙します。 

な 本書34ページ「連続紙の給紙と排紙」 


D 日日 
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• 連続紙をセツトするとさはスプ□ケツトの間隔を適切にセツトしてください。スプ□ケツトの間隔びにすざると紙 
の張りび強く、用紙のピン巧が破れ巧紙詰まりの原因になります。スプ□ケツトの間隔び狭ずぎて用紙びたるんで 
いてわ用紙詰ま0の原因とな0ます。セツトして長時間経過している連続紙は、印刷前に破れびないことを確認し 
て < ださし、。 
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u ボンカートリッジの交換 

インクび薄くなって十分な印刷品質を得5れなくなったとさは、 U ボンカート U ツジを交換してください。 


. リボンカートリッジは純正品（型番： VP43 日 OLRC (黒） /VP4000CRC (カラー)）のご使巧をお勧めします。 
. リボンカートリッジを乱暴に扱ラと印字不良の原因になりますので、ていねいに扱ってください。 

. プリンタの電源を入れた状態でむ下の手順を行ラと故障の原因になりまずので、必ず電源を切った状態で行って 
<ださい。 


1；1下の手順でリボンカートリツジを交換します。 


A 注意 

プリンタを使用した後はプリントへッドが熱くなっていま 
すので、プリントへッドにはしばらく觸5ないでくださし、。 


ミ主意 


リボンカートリツジ交換時は、プリンタ内部の白いケープ 
ルに軸れないでください。 



Q プリンタの電源を切りまず。 


0 プリンタ カバーを 開けまず。 

プ U ンタカバー左ちのツマ S に指をそえてカバーを 
開けて < ださい。 

0 プリントヘッドびリボンカートリッジを取 
り付けやずい位置にあることを確認しまず。 

取り付けやすい位置にない場合は、プリンタカバー 
を閉じてから電源を入れてください。プ U ントへッ 
ドび自動的に U ボンカートリッジ交換の位置に移動 
します。再度電源を切ってからし^下の操作を続けて 
<ださい。 


Q 用紙巧さえ□ーラを手前に倒しまず。 

用紙押さえ□ーラ 



0 リボンカートリッジをがしまず。 

リボンカート U ッジホルダのち側にあるレノく一を巧 
さえなびら、1」ボンカート U ッジを手前に弓I くよラ 
にしてがします。 



ミ主意 


電源の切/入は、己秒程度待ってから巧って < ださい。 
切/入の間隔が短かずざるとプ U ンタの電源部が故 
障するおそれびあ0ます。 
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□ 黒のリボンカートリッジを取り付ける場合 
は、新しいリボンカートリッジを袋か S 取り 
出し、セパレータを引き巧きまず。 

カラーの1」ボンカートI」ッジにはセバレータびあり 
ませんので、袋か6取り出した5、0へ進んでくだ 
さし、。 



セバレータ 


ミ主意 


セパレータにはインクが付着しています。皮膚や巧 
服を巧ずおそれがありますのでま意してください。 
インクが巧膚に付着した場合は、すぐに水や石けん 
で洗い流してください。 


B ツマミを矢印の方向に回して、リボンのたる 
みを取りまず。 



0 リボンカートリッジを取り付けまず。 

U ボンカートリッジを両手で持ち、プ U ントヘッド 
の下にリボンを通します。 

1」ボンカートリッジ両端の巧を、ホルダ左ちの突起 
にをわせてゆつく 0押し込みます。 



カート U ツジの両端を軽く押して、傾さ、びたつさ 
のないことを確認してくださし、。 


0 リボンのたるみを取りまず。 

再び U ボンカート U ツジのツマ S を矢印の方向に回 
して U ボンのたるみを取ります。 U ボンび自由に動 
くのを確認してください。 



E 用紙巧さえ□ーラを元に戻してか S 、 プリン 
タカバーを閉じまず。 

プリンタカバー 


用紙巧さえ□ーラ 



<s> 

使用済みのリボンカートリツジは、資源の有効活用と地球 
環境保全のため回収にご協力<ださい。 

エプソンでは、宅配便などを利用した回収を進めていまず。 
詳細はエプソンのぶームページで確認してください。 
http://www.epson.jp/recycle/ 

使用済みリボンカートリツジの捆包には、新しいカート 
リツジの個包箱を使用してください。 

廃棄ずる場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に 
従って廃棄してください。 


L ツ上で終了です。 
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さ 5 に詳しい情報とヴービスのご案内 

ここでは、本製品に同おの EPS 日 N プリンタソフトウエア CD-ROM に収録されている『取扱説明書詳細編』 (PDF 
マニュアル）の紹介と使いち、弊社び提イ共しておりますサービス•サポートの概要を説明します。 


PDF マニユア J レの紹介と使し、方 


『取扱説明書詳細編』 （PDF マニュアル）には、本書に掲載されていない政下のよラな情報び説明されています。 

• Windows か5印刷する隙の設定方法 
. プ U ンタを共有ずるための設定方法 
• 連続紙、複写紙の詳細な用紙仕様 
. オプション品や消耗品の情報（取0付け方や使い方） 

• 困ったとさの対烟方法 
• プ U ンタ本体の仕様 

PDF マニュアルを開くには Adobe® Reader® などの PDF 閲覧ソフトウェアび必要です。 Ad 日 be Reader は、ア 
ドビシステムズ社のホームぺージからダウン□ー ドでをます。また、各日 S に対応ずる Adobe Reader のバージョ 
ンは、アドビシステムズ社のホームページでご確認<ださい。 

PDF マニュアルは政下の手順で開をまず。 

Q 本製品に同個されている EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピュータにセツトしま 


[電子マニュアルを見る]をクリックしまず。 







0 EVP43OOUG.pdf] をダブルクリックして開きまず。または、ドラッグアンドド□ップなど 
の機能でお好みのフォルダへコピーしまず。 
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各種ヴービス•ヴポートのご案内 


弊社び行っている各種ヴービス’サポートの概要は政下の通りです。 


名称 

内容 

問い合わせ先/アクセス先など 

エプソンインフオメーション 
センター 

製品に関するご質問やご相談に電話でお答えしま 
す。 

£を本書裏表紙 

エプソンのホームページ 

製品に関する最新情報などをインターネットにて 
提おしています。 

MyEPSON * 

エフソンの会員制情報提なサービスです。 
「 MyEPSON 」 にご登録いただくと、お客様の登録 
内容にをわせた専用ホームページを開設してお役 
に立つ情報や、さまざまなサービスを提供いたしま 
す。 

ショールーム 

エフソン製品を見て、触れて、操作できます。 

ソフトウェアダウン□ー ドサービス 

プリンタドライバなどのソフトウエアは、バージョ 
ンアップされることびあります。最新のソフトウエ 
アは、弊社のホームページからダウン□ードできま 
す。 

面 エプソンのホームページ 

マニュアルダウン□ー ドサービス 

製品に添付されている取扱説明書の PDF データを 
ダウン□ー ドできます。取扱説明書を紛失したとき 
などにご活用ください。 

MS - DOS、Windows 3.1 / 日已 / 日 8/ Me / NT 3 .己]/ 
NT 4.0、 Macintosh での操作方法などを説明した 
補足説明書の PDF データは弊社のホームページか 
らダウン□ードして<ださい。 

消耗品/オプションの購入 

エプソン製品の消耗品/オプション品び、お近くの 
販売店で入手困難な場含には、エプソンダイレクト 
の通信販売をご利巧ください (20 1 3年3月現在)。 

^本書裏表紙 

保守サービス 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくため 
の保守サービスをご用意しております。 

とを次項「保守サービスのご案内」 


* : 「MyEPSON」 登録済みで、 「MyEPSON」ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の 「MyEPSON」 へ 
の機種追加登録をお願いしまず。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとヴー 
ビスの提供が巧能となります。 

「MyEPSON」 への新規登録や機種追加登録は、同徊の 『EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM』 か！5簡単 
に行えまず。 



保守ヴービスのご案内 


r 故障かな？」と思ったとさは、あわてずに、まず『取扱説明書詳細編』 （PDF マニュアル）の「困ったとさは」を 
よくお読み < ださい。 

保証書について 

保証期間中に、万一故障したとさには、保証書の記載内容に基づを保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の 
記載事項をよくお読みください。保証書は、製品の「保証期間」を証明ずるをのです。「お買い上げ年月曰」「販売店 
名」に記入漏れびないかご確認<ださい。これ5の記載びない場合は、保証期間内であってわ、保証期間内と認め5 
れないことびあります。記載漏れびあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 
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補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後目年間です。 
※改良などにより、予告なくが観や仕様などを変更することびあ0ます。 


保守ヴービスの受付窓 □ 

エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間保守契約や、エプソンサービスパックをお勧他します。保守ヴー 
ビスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承0ます。 

• お買い求めいただいた販売店 

• エプソンヴービスコールセンター（本書裏表紙参照） 

保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記の保守サービスをご巧意してお0ます。使用頻度や使用目 
的に合わせてお選びください。詳細につさましては、お買い巧他の販売店、エプソンヴービスコールセンターまたは 
エプソン修理センターまでお問い合わせください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、本書畫表紙をご覧く 
ださい。 


種類 

概要 

修理代金 

お問い合わせ 先 

保証期間内 

保証期間が 

年間保守 
契約 

出張保守 

.製品が故障した場を、最優先でサービス 
エンジニアび製品の設置場所に出向き、 
現地で修理を行います。 

. 修理のつど発生する修理代•部品代*び無 
償になるため予算化びでを便利です。 

. 定期点検（別途料金）で、故障を未然に 
防ぐことびでをます。 

^消耗品（1」ボン、用紙等）は保守対象が 
となります。 

年間一定の保守料金 

エプソンサービス 
コールセンター 

持込保守 

.製品び故障した場を、お客様に修理品を 
お持ち込みまたは送付レただき、一旦お 
頂りして修理をいたします。 

. 修理のつど発生する修理代•部品代*び無 
償になるため予算化びでを便利です。 

. 持込保守契約締結時に【保守契約登録票] 

を製品に貼付していただをます。 

消耗品（1」ボン、用紙等）は保守対象が 
となります。 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

. お客様からご連絡いただレて数日 U (内に 
製品の設置場所にサービスエンジニアび 
出向を、現地で修理を行レます。 

. 故障した製品をお持ち込みできない場合 
に、ご利用ください。 

無償 

出張料+技術料+ 
部品代 

修理完了後その 
つどお支払レく 
ださい 

持込/を付修理 

修理故障び発生した場合、お客様に修理品 
をお持ち込みまたは送付レただを、一旦お 
預りして修理いたします。 

無償 

基本料+技術料 
+部品代 

修理完了品をお 
届けしたとさに 
お支払いくださ 
い 

エプソン修理セン 
夕一 

ドア to ドアサービス 

. 指定の運送会社びご指定の場所に修理品 
を引を取りにお伺いするサービスでず。 

. 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービ 
ス料金とは別に修理代金び必要となりま 
す。 

有償 

(ドア to ドア 
サービス料 
金のみ） 

有償 

(ドア to ドア 
サービス料金 
+修理代） 

ドア化ドア ヴービ 
ス受付電話 
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エプソンサービスパック 


エプソンヴービスパックは、八ードウエア保守パックです。 

エプソンヴービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していたださますと、対象製品購入時から所定の期間 
(3 年、4年、日年)、まむの出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えずる専用ダイヤル 
をご提イ共いたします。 


• スピーデイな対応 


スポット出張修理依頼に比べて優先的にサービスエンジニアをが遣いたします。 


. もしものとをのまむ：万ートラブルび発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたします。 

. 手続きび簡単 ：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続をなどの面倒な事務処理は一 

切不要です。 

.維持費の予算化 ：エプソンサービスパック規約内•期間内であれば、都度修理費用びかか5ず維持費の予算 

化び可能です。 

エプソンヴービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い巧めください。 
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本製品を曰本国がへ持ち出ず場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は曰本国巧仕様のため、本製 
品の修理-保守サービスおよび技術ヴポートなどの対応は、 
曰本国がではお受けでをませんのでご了承ください。また、 
曰本国外ではその国の法律または規制によ 0、 本製品を使用 
でさないことびあります。このよラな国では、本製品を運用 
した結果罰せられることがありますび、当社といたしまして 
は一切責任を負いかねますのでご了承<ださい。 


複製び禁止されている印刷物 

紙幣、有価証券などをプ U ンタで印刷すると、その印刷物の 
使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 

爛連法律） 

刑法第 ] 48条、第14日条、第]日2条 
通貨及証券模造取締法第]条、第2条など 


著作権 

写真、絵画、音楽、プ□グラムなどの他人の著作物は、個人 
的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内におい 
て使用することを目的とずる U {が、著作権者の承認び必要で 
す。 


電液障害自主規制 

この装置は、クラス己情報技術装置です。この装置は、家 
庭環境で使巧することを目的としていますび、この装置びラ 
ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障 
害を引を起こすことびあります。取扱説明書に従って正しレ 
取り扱いをして下さレ。 

VCCI-B 


瞬時電圧低下 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都台び 
生じることびあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、 
交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 
(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振 
興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧を下対策ガイ 
ドラインに基づく表示） 


使用制限 

本製品を禍空機-列車-船舶-自動車などの運行に直接関わ 
る装置-防災防犯装置-各種安全装置など機能-精度などに 
おいて高い信頼' I ま-安全性び必要とされる巧途に使用される 
場をは、これらのシステム全体の信頼'をおよび安全維持のた 
めにフてールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、シ 
ステム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品を 
ご使巧いただくよラお願いレたします。 

本製品は、航空宇亩機器、幹線通信機器、原モカ制御機器、 
医療機器など、をわめて高い信頼性-安全性び必要とされる 
用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には 
本製品の適含性をお客様において十分ご確認のラえ、ご判断 
<ださい。 


電源高調液 

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61 000-3-2 に適台し 
てお0ます。 



EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


参エブソンのホームぺージ http://www.epson.jp 

鲁種製品情报ドライ J 'C- 類の提供' ヴポート案内等のさまざまな肩報を満載した王: 7' ノンのホームペーンでず。 

エブノゾよら晴入觀安心^ tiJb'BCD 綱い論せ赠い F*g#&FAQ としてホームぺージに掲載しておりな。ぜひご舌用ください。 
12^] http :// www . epson . jp / faq / 


•エブノンヴービス〕 一 J レセンター 

f 度理に関するお問い合わせ•出張修理•保守契約のお申し込み先 

[ 050 - 3155-8600 


【受付時間】月〜金曜日日:00〜17:30 (祝日、興社指定休日を除く） 


◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-51 1 -294 日へお問い合わせください。 

>修理品送付•持ち込み依頼先 腕原通種がございまず。詳し<は下記のエブノンのホ-ムページでご確認くださし、。 
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか'下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所在地 

電話番号 

ネ IM 爵配ンター 

〒□日 3-00 吕1ホし幌巿白石区お通斗吕 -7 エプソンサービス ㈱ 

01 1-805-2886 

剛爵 ttz ンター 

干3日 0-1 吕43松本市神林1百63エブソンヴービス(株） 

〇已 0-31 已已 -71 10 

赖爵既ンター 

干191 -00 12東京都日野市日野347エプソンサービス ㈱ 

〇已 0-31 5己- 7] 20 

削爵配ンター 

〒日8日-1121鳥取市南おの2日-1エプソンリペア(株） 

0己 0-31 已巳-7]40 

綱爵既ンター 

干81 2-0041 福岡市博を区吉塚8-已 -7 己初光流通センターりレ 3 F エブノンサービス脯） 

曰已 0-31 5已 -7] 3曰 

ミ欄爵距ンター 

〒日日 0-00 吕7那覇市山下の已 -21 沖縄通関社ビル吕 F エプソンヴービス ㈱ 

098 -8 己2-] 420 


【受付時副月曜日〜金曜日日:0日〜17:30朋日、鸦社指定休日を除く） 

* 修理について詳しくは、エブノンのホームぺージ httfj // www.eps 口 n . jp/supp 日がでご確認ください。 

©上記電話番号をご利用でをない場合は，下記の電話番号へお問い合わせくださし、。 

-松本 f 度王里センター:02巨 3-8 白-7扫60 -東京修理センター:042-已 84-8070 
-鳥取 fliJ 軍センター:08已 7-77 -吕20吕-福岡修理センター:〇白 2-6 吕吕 -8 白吕吕 

•弓 I 取修理ヴービス（ド乃0ドアサービス)に関するお問い合わせ先 

*- 部対象州装種がご乱ほす。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。 

弓颗暢里サービス(ドア记ドアヴービス)とはお客様のこ希望日に、ご指定の場所へ、指^#が爵里品をお弓厭りにお伺し、し、 

槪熙了後弊社からご自宅へぉ届けずる新賞ヴービスです。 * 刪ま業ち。勺子ぃます。_ 

[引取修理ヴービス C ドア怕ドアサービス)受付電話 05曰-31己ら-/1 bO [受付時間】月〜金曜曰日: 00 〜 17:30 (祝曰'醉社指定休曰を除く） I 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、02日 3-8 曰-999己へお問い合わせください。 

* 平日の17:30〜20:0日(弊社指定休日含む)および、±日、祝日の9:00〜1柱00の覇舌受巧は02己3-8&9日9己 (3 扫已日受付巧)にて日通お^で 
倘5いたします。 

* 引取修里ヴービス(ドア扣ドアサービス)につし、て詳しくは、エブソンのホームぺージ htt 口:// www . epson . jp / support / でご確認ください。 

* 年末年始 (1 2/30〜1/3)の受付は±日、祝日と同様になります。 


•エプソンインフォメーションセンター 


製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 


IQ 5 Q -3155-8088 【受付時剧月〜金曜日日:00〜に:〇〇/ ] 五00〜17:3〇け兄曰、弊社指定休日を除く) _ 

◎上記電話番号をご利用でさない場合は I 日42-已8己-8已81へお問い合わせください。 

M 黃人力‘づ^ドインフオメーシヨン 製品の購入をお考えになっている方の専用窓□です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 

I 〇已日-31 55-81 00 【受付時間】月〜金吗日日:00〜17: I * 3 〇_ (祝日、轉社指定休 a を除く） _ 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-已8己-8444へお問い合わせください。 


上記050で始まる電話番号は KDDI 株式会社の電話ヴービス KDDI 光ダイレクトを利用しています。 

上記電話番号をこ利用し、ただけなし場合は、携帯電話または mr の固定電話 ( H ^ 回織からおかけし、ただくか、各◎印の電話番号に 
おかけくださいますようお願いいたします。_ 


参シヨールーム *1 縣 ffl はホームぺージでもご牆召し、ただけます。 http :// www . epson . jp / showroom / 

ェフソンスクェア新宿 干1 60-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24- 1西新宿 H 井ビル1 F 

【開館時副月曜日〜金曜日10:00〜 17:00( 祝日、鮮社指定休日を除く） 

♦ IMmCPSON 

エプソン製品をご愛用のちち、お持ちでないちち、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタ U の 
おすすめ最新情報をお届けしたり、フリンターをもっと楽しくお使し、いただくお手伝し、をします。製品購入後のューザー登録もカンタンです。 
さあ、今すく'アクセスして会員^しよう。 

カンタンな質問に答えて 


インターネットでアクセス！ 


http://myepson.Jp/ 


巧貝白古宋〇 


•消時品のご購入 

お近くのエフソン商品取扱店及びエフソンダイレクト抓ームぺージアドレス http :// www . epson . jp / shop / または通話料無料01吕 0- 已4己-101 ) 
でお買い求めくだをい。に日13年4月現在） 


本ページに記載の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承くださし、。 
最新の情報はエプソンのホームぺージ化け口:// www . epson . jp /) にてご確認ください。 


エフソン販売巧なミ社 
CY コーエプソン巧な含社 


干 160-8324 東京都新宿区西新宿日- 24-1 西新宿兰井ビル24階 
〒392-8己02長野県誠訪市大和 3-3 -呂 


EPSOZ VP - AW 00 サ>ア5^';/リ。か巧ぐる8薄細麵 


ビジネス （ SIDM ) 2013.日4 























